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PRACOVNÍ LIST
	Název SŠ:
	SOU Uherský Brod

	Autoři:
	Ing. Petr Kundrata

	Název prezentace:
(DUMu)
	Blok motoru

	Tematická oblast:
	Motory – pevné části

	Ročník:
	2. ročník oboru Mechanik opravář motorových vozidel

	Číslo projektu:
	CZ.1.07/1.5.00/34.0369

	Datum vzniku:
	březen 2013


ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Motory – pevné části je poskytnout žákům informace o základních částech konstrukce motorů a podpora výuky ve vyučovacích hodinách.
· Jednotlivé DUMy (prezentace a pracovní listy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Automobily.
· Konkrétně tato samostatná práce (pracovní list) je zaměřena na tematický celek Blok motoru. 
 Návod:
Tento pracovní list navazuje na předchozí prezentaci a vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.
Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během

vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.
Cílová skupina: 16-17 let

Stupeň a typ vzdělání: Automobily, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST 

TÉMA: Blok motoru.
Úkol č. 1.

Co tvoří kliková skříň?

Úkol č. 2.

Co je to blok motoru?

Úkol č. 3.

Jaké se používají materiály na výrobu bloku motoru?

Úkol č. 4.

Popište výrobu bloku motoru.
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Šedá litina, hliníková slitina, speciální šedá litina CGI.








Společný odlitek horní části klikové skříně a bloku válců. 











Hlavní nosnou část motoru. Slouží pro uložení klikového hřídele, vačkového hřídele a části  rozvodů (SV a OHV). 





























Blok motoru se vyrábí přesným tlakovým litím. Po odlití a očištění se jednotlivé funkční plochy opracují, uložení pro klikový hřídel se obrábí společně s víky ložisek a zadním víkem.











