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ANOTACE: 

· Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Motory – pevné části je poskytnout žákům informace o základních částech konstrukce motorů a podpora výuky ve vyučovacích hodinách.
· Jednotlivé DUMy (prezentace a pracovní listy) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Automobily.
· Konkrétně tato samostatná práce (pracovní list) je zaměřena na tematický celek Sací potrubí. 
 Návod:
Tento pracovní list navazuje na předchozí prezentaci a vědomosti žáků získané ve vyučovacích hodinách.
Pracovní list je možné využít jak k samostatné práci během

vyučování, tak k samostatné domácí práci studentů.
Cílová skupina: 16-17 let

Stupeň a typ vzdělání: Automobily, 2. ročník

Zdroj: Veškeré texty, tabulky, úkoly jsou dílem autora

PRACOVNÍ LIST 

TÉMA: Sací potrubí.
Úkol č. 1.

K čemu slouží sací potrubí?

Úkol č. 2.

Z jakých materiálů se sací potrubí vyrábí?

Úkol č. 3.

Jak lze zlepšit plnění válců?

Úkol č. 4.

Jakou délkou sacího potrubí se dosáhne vyšší kroutící moment v nízkých otáčkách?
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Pro zlepšení plnění válců se používá rezonanční plnění nebo sací potrubí 


s proměnnou délkou.











Sací potrubí může být vyrobeno z hliníkové slitiny, plastu, ocelových nebo nerezových trubek.











Sacím potrubím se přivádí směs paliva se vzduchem nebo vzduch do sacích kanálů hlavy válců.





























Dlouhý sací kanál – dosažení velkého kroutícího momentu v nízkých otáčkách.











