[image: image3.jpg]- [
** ** ﬁ:
. * * ° M
evropsky LA e g

socialni . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE  MLADEZE A TELOVYCHOVY  pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI




[image: image4.jpg]evropsky Wr ﬁ: L

sociaini . MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondvCR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





VY_32_INOVACE_09_FII_TŘENÍ SMYKOVÉ
Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, 

příspěvková organizace

	Předmět:
	Fyzika

	Název:
	Určení součinitele smykového tření – pracovní list

	Anotace:
	Pracovní list slouží jako podklad k vlastnímu měření třecí síly provedené žákem,  následnému vyhodnocení zjištěných hodnot a porovnání vlastních naměřených hodnot s hodnotami v tabulkách.

	Výstup:
	Splnění klíčových kompetencí - pracovních, sociálních a personálních, komunikativních, kompetencí k řešení problémů kompetencí k učení

	Klíčová slova:
	Třecí síla, gravitační síla, součinitel smykového tření v pohybu, součinitel smykového tření v klidu.

	Autor:
	Mgr. Josef  Škoda


	Cílová skupina:
	2. stupeň

	Ročník:
	7. ročník 

	Vzdělávací program:
	Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 793/2009 , Škola pro každého

	Druh učebního materiálu:
	Pracovní list

	Formát:
	MS Word 2010
	Celkem 6 stran


Určení součinitele smykového tření – pracovní list
Cílem úlohy je stanovení součinitele smykového tření mezi různými materiály v klidu a za pohybu.
Základní teorie: třecí síla  Ft působící vždy proti směru pohybu tělesa, působí v místě, kde se stýkají plochy těles, závisí na tlakové síle, která působí kolmo na podložku a na povrchu (drsnosti)  styčných ploch. Nezávisí na obsahu stykových ploch.
Klidová třecí síla je třecí síla v okamžiku, kdy se těleso začne pohybovat. Je větší než třecí síla vzniklá při pohybu tělesa.
Součinitel smykového tření vyjadřuje míru třecí síly mezi dvěma materiály. Rozlišuje se součinitel smykového tření při pohybu f a součinitel smykového tření v klidu fo. 
Matematické vyjádření Ft = f . Fn    a   Ft = fo . Fn , kde  Ft  je velikost třecí síly a Fn  je velikost tlakové síly kolmé k podložce (gravitační síla, která působí na těleso).
Z těchto vztahů vypočteme jednotlivé součinitele  
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 pro jednotlivé stavy.
  Pomůcky: Dřevěné kvádry, dřevěná podložka (ohoblované prkno), plechová podložka, závaží, siloměr, MFCH tabulky.

Postup: 
1. Pomocí siloměru zjistíme tíhu dřevěných kvádrů.
2. Nejprve provedeme měření pro stanovení součinitele smykového tření v klidu f  mezi dvojící materiálů a) dřevo - dřevo, b) ocel – ocel. Provedeme pět různých měření s různým zatížením (použijeme závaží). Hodnoty zapíšeme do tabulky.

3. Potom provedeme totéž měření pro stanovení součinitele smykového tření při pohybu fo.
4. Vypočteme průměrnou hodnotu součinitelů a srovnáme s údaji uvedenými v MFCH tabulkách.
5. Vyjádříme závěr.

Nákres:
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Tabulka změřených hodnot pro stanovení součinitele smykového tření v klidu fo
 pro dvojici materiálů dřevo - dřevo
	číslo měření
	tíha tělesa

Fn
	tlaková síla kolmá k podložce Fn
	součinitel smykového tření v klidu fo
	součinitel smykového tření v klidu fo
podle tabulek

	
	N
	N
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	průměrná hodnota
	


Výpočty a závěr:
Tabulka změřených hodnot pro stanovení součinitele smykového tření při pohybu f
 pro dvojici materiálů dřevo - dřevo

	číslo měření
	tíha tělesa

Fn
	tlaková síla kolmá k podložce Fn
	součinitel smykového tření při pohybu f
	součinitel smykového tření při pohybu f
podle tabulek

	
	N
	N
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	průměrná hodnota
	


Výpočty a závěr:
Tabulka změřených hodnot pro stanovení součinitele smykového tření v klidu fo
 pro dvojici materiálů ocel - ocel
	číslo měření
	tíha tělesa

Fn
	tlaková síla kolmá k podložce Fn
	součinitel smykového tření v klidu fo
	součinitel smykového tření v klidu fo

podle tabulek

	
	N
	N
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	průměrná hodnota
	


Výpočty a závěr:
Tabulka změřených hodnot pro stanovení součinitele smykového tření při pohybu f
 pro dvojici materiálů ocel - ocel
	číslo měření
	tíha tělesa

Fn
	tlaková síla kolmá k podložce Fn
	součinitel smykového tření při pohybu f
	součinitel smykového tření při pohybu f
podle tabulek

	
	N
	N
	-
	-

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	průměrná hodnota
	


Výpočty a závěr:
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