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Určení valivého tření – pracovní list
Cílem úlohy je určení valivého tření při valení dřeva po dřevěných valivých tělíscích a porovnání se třením smykovým.
Základní teorie: Valivé tření (valivý odpor) nastává při valení válce po podložce. Valivé tření je výrazně menší než smykové tření. Velikost valivého tření závisí na dvojici materiálů, které se po sobě odvalují, a na průměru valivých tělísek.
 Pomůcky: Dřevěné kvádry, valivá tělíska – dřevěné špejle, dřevěné kulaté tužky, dřevěná kulatina, závaží, siloměr, posuvné měřítko, MFCH tabulky.

Postup: 
1. Pomocí siloměru zjistíme tíhu dřevěného kvádru. Určíme tíhu závaží.
2. Změříme posuvným měřítkem průměry dřevěných špejlí, dřevěných kulatých tužek a dřevěné kulatiny.
3. Nejprve podložíme dřevěný kvádr dřevěnými špejlemi a změříme pomocí siloměru valivé tření. Postupně přidáváme závaží a měříme velikost valivého tření. Provedeme pět měření. Zjištěné hodnoty zapisujeme do tabulky.

4. Totéž měření provedeme s dřevěnými tužkami a s dřevěnou kulatinou. 
5. Výsledky porovnáme a vyhodnotíme se zaměřením na to, jakým způsobem ovlivňuje valivé tření gravitační síla, která působí na těleso.
6. Provedeme měření, jestliže se bude zvětšovat průměr valivých tělísek, ale hmotnost tělesa zůstane stejná. Hodnoty zapíšeme do tabulky a výsledky vyhodnotíme.
7. Vyjádříme celkový závěr.

Nákres:
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Tabulka změřených hodnot pro stanovení valivého tření u špejlí, jestliže se mění hmotnost
	číslo měření
	průměr špejlí
	hmotnost tělesa
	gravitační síla

Fg
	valivé tření

Ft

	
	mm
	kg
	N
	N

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Porovnání a závěr:
Tabulka změřených hodnot pro stanovení valivého tření u kulatých tužek, jestliže se mění hmotnost
	číslo měření
	průměr tužek
	hmotnost tělesa
	gravitační síla

Fg
	valivé tření

Ft

	
	mm
	kg
	N
	N

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Porovnání a závěr:
Tabulka změřených hodnot pro stanovení valivého tření u dřevěné kulatiny, jestliže se mění hmotnost
	číslo měření
	průměr dřevěné kulatiny
	hmotnost tělesa
	gravitační síla

Fg
	valivé tření

Ft

	
	mm
	kg
	N
	N

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


Porovnání a závěr:
Tabulka změřených hodnot pro stanovení valivého tření při stejném zatížení, jestliže se
 mění průměr (špejle, tužky, kulatina) 
	číslo měření
	hmotnost tělesa
	gravitační síla

Fg
	průměr
	valivé tření

Ft

	
	kg
	N
	mm
	N

	1
	0,5
	5
	
	

	2
	0,5
	5
	
	

	3
	0,5
	5
	
	


Porovnání a závěr:
Celkový závěr: Vyjádření závislosti velikosti valivého tření na tíze tělesa a na průměru valivých tělísek. Porovnání se smykovým třením (z minulé úlohy).
Použitá literatura (odkazy): 
1. Obecné znalosti

2. Vlastní práce autora
1

