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             VÝPOČTY  PLOCH   
 

a. Malované plochy místnosti
Strop a stěny = délka x šířka
· Neodečítáme okenní otvory
( pracnost, ostění a nadpraží)
· U fasád nepřípočítáme plochy říms, balkonů

b. Natřené plochy - dveře a okna
délka x šířka x 2
( dvojitá okna x 4 )



     
c. Natřené plochy –  dřevěné ploty 
délka x šířka x 2

d. Natřené plochy –  radiátory, lavičky
Plochy jednotlivých  článků

[image: C:\Documents and Settings\mm204c\Plocha\Zálohy prací tříd-Jonák\Jonák SPS záloha !!!!!!\DUM\Barvy,malby\fasády, malbyduben\foto140.jpg]








      Stavební  výkres - půdorys



          Přehledný půdorys pro výpočet


















  










     Stavební  výkres - řez
Přehledný řez  pro výpočet

Přední pohled
[image: E:\SPS12\detail.JPG]


Výkres detailu

1. Souhrn učiva

· Otázky pro opakování

1. Pro dané zadání půdorysu rodinného domu spočítej plochu jeho fasády – okna a dveře neodečítej


2. Jak počítáme plochu dveří při návrhu nátěru


3. Jak počítáme plochu radiátoru při návrhu nátěru







2. Použité zdroje


Kreslící program ARCHICAD

(souhlas s použitím výše uvedeného zdroje je archivován u zpracovatele DUM)
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STUPNICE - Z BUKOVEHO DREVA (LAKOVANA) 58 mm
EPOXIDOVE LEPIDLO 10 mm

ZELEZOBETONOVE MONOLITICKE SCHODISTE

((SE STUPNENI 174x 274 A NOSNOU DESKOU) BETON C 25/30
STUKOVA VNITRNI OMITKA - MALBA PRIMLAEX 10 mm
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