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Rozdělení objektů stokování a kanalizace

· Šachtice
· Spádiště a skluzy
· Odlehčovací komory
· Shybky
· Žumpy
· Septiky
· Čistírny odpadních vod – domovní, centrální
· Zasakovací systémy dešťových vod
· Akumulační systémy dešťových vod
· Lapače štěrků, česla, česlice
· Lapače tuků a olejů
· Nádrže na čištění prům. odpadních vod
· Speciální šachtice a ostatní (měřící, uzavírací, rozřeďovací, kalová pole)
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 Spojná šachtice - plast
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 Zemní filtr - pohled
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 Zemní filtr – schéma řezu
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 Sorpční odlučovač ropných látek - pohled
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Sorpční odlučovač ropných látek – schéma
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 Biologický plastový septik - pohled
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 Biologický plastový septik - schéma
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 Plastová tlaková čerpací šachtice - pohled
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Plastová tlaková čerpací šachtice - schéma
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Schéma osazení biofiltru do terénu
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Schéma osazení zemního filtru do terénu
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Zemni filtry
typové rady ZF

Pouziti

Zemni filtr se zarazuje jako druhy stupen cisténi splaskovych
odpadnich vod - nejéastéji za septikem, &imz se zwysuje celko-
va Uginnost Gisténi. Biologické znecisteni, které projde prynim
stupném cisténi (septikern), rozkladaji ve filtru mikroorganizmy,
které Ziji ve filtracni piskové vrstvé. Septik se zemnim filtrem je
vhodnym Fegenim k rekreacnimu objektu i k rodinnému domku.
Pro zajisténi minimalnich narokl na provoz a energii je nutné
zemni filtr situovat v mistech s dostateénym vyskovym rozdi-
lem mezi natokem na filtr a odtokem. VyGisténé odpadni vody
z uvedené soustavy Ize podle mistnich podminek bud vypoustét
do vhodného recipientu, nebo zasakovat. Vzdy je nutné prihlizet
k podminkam a ustanovenim NV ¢. 82/1999 Sb., kterym se
stanovi ukazatele pripustného stupné znedisténi vod v zavaz-
nych hodnotéch piilohy 6. 1 a v doplujicich hodnatach prilohy
€.3 tohoto NV.

Popis

Zemni filtr definujeme jako zafizeni pro velmi pomalou filtraci
predsisténe odpadni vody (zpravidia v septiku) pres jednu nebo
dve vrstvy filtraéniho materialu. Soustava septik a zemni filer
spliiuie doporugeni normy GSN 75 6402 ,Malé Gistirny od-
padnich vod". Objem zemniho filtru se stanowuje podle pri-
meérného mnozstvi pritoku odpadnich vod a piipustného hyd-
raulického zatizeni filtru. Technologické zafizeni pro zemni
filtraci sestava z horni rozvodné drenaze, vrstvy filtraéni napl-
né (prany pisek frakce 4 - 8 mm) a dolni sbérné drenaze. Hor-
ni i dolni drenéz je kryta &térkovym obsypem (Stérk D 8/ 16).
Filtracni naplih musi byt oddélena od okolni zeminy vodotésnou
konstrukei, ktera brani praniku odpadni vody a kontaminaci
podzemnich vad. Téleso zemniho filtru tvori plastova nadrz -
svarenec z konstrukénich desek z polypropylenu, do niz je dre-
néz ulozena. Souasti zarizeni jsou integrované sbérné Sachty
na pritoku i na odtoku. Sachta na odtoku slouzi zarover jaka re-
vizni pro odbér vzorki waisténé vody. Rozvodné i sbérné po-
trubf je opatieno odvétranim, které musi byt vwvedeno nejmé-
né 056 m nad Groven terénu a opatfeno stiiSkou proti
znecisténi. Sachty jsou zakryty plastovymi viky. Prostor nad filt-
racni naplni je nutné prekryt vodotésnou folii a zasypat vrstvou
zeminy do Gravné Sachtowych vik.

Vyhody

- zemni filtry nevyzaduji temér Zadnou Gdrzbu a jsou spolehlive

funkéni i pfi pierusovaném provozu

- prakticky nulové provozni naklady

- dlouhd, témér neomezena zivotnost

- relativné wysoka cistici Geinnost (zneéisténi odpadnich vod na
odtoku za septikem se zemnim filtrem je srovnatelna s hod-
notami znecisteni za biologickou cistirnou)

Instalace

Zemni filtr se pripoji na odpadni potrubi ze stavajiciho stupné
cisténi (septik, aktivace, apod.), s odtokem do vodotece nebo
do destove stoky. Prednost davame terénu s mirnym sklonem
a s wyloucenim jakéhokoliv provozu vozidel. Osazuje se do wyko-
pu na roynou plochu ze zhutnéné vrstvy pisku, nebo na podkla-
dovou betonovou desku z prostého betonu o sile cca 100 mm.
Po usazeni télesa filtru se provadi postupné obsyp drenaze
Stérkem, plnéni filtragnim materidlem, poloZeni kryci folie
a prekryti zeminou. Plnéni filtru se provadi postupné po vrst-
vach cca 0,25 m pFi souasném vnejsim obsypu télesa filtru
prosatou zeminou z vwkopu s prabéznym mirnym hutnénim,
S ohledem na zajisténi spravné funkee je treba filte dispozicne
umistit tak, aby zékladové spara byla bezpecné nad hladinou
spodni vody,

Technicke tdaje

Zemni filtry jsou dodavany ve titech velikostech dimenzovanych
a navrhovanych podle velikosti a charakteru predrazeneho cis-
tictho zarizeni, tedy podle podtu pripojenych obyvatel a Gcin-
nosti prvniho stupné ¢isténi. Technologie je navrZena v souladu
s CSN 75 6402 ,Malé éistirny odpadnich vod".
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Rozmérova fada Dosahovana kvalita vyéisténé vody

Typové Zarezeni jako 2. st. Pocet pripojenych Rozméry Ukazatel Pramérna koncentrace
oznaceni za septik typu obyvatel LxSxH(mm) .p” hodnota (mg/1)
ZF - B BS-4 2 56 1200x3000x1500 BSK5 do 60

BS -6
ZF - 10 BS -8 6-10 1600x4000x1500 CHsK do 120

BS - 10
ZF -20 BS - 15 10 - 20 2000x5000x1500 NL do 30

BS - 20

Pozadavky na kvalitu wyeisténs odpadni vody budou na zakladé mistnich podminek urgeny prislusngm orgénem stétni sprévy. Dosahované hodnoty ,p" se po-
hybuif zpravidia na arovni 50 % hodnot uvedenych v tabulce.

Objednavani Zaruka a servis

Priklad objednavky: Zarugni doba na plastové téleso filtru je 36 mésict od prevze-
Zemni filtr, jako dogiStovaci stupen za septik dimenzovany pro ti objednatelem za podminky sprévné instalace. Pripadné opra-
Gtyri pripojené obyvatele. vy wrobku v zaruéni | pozaruéni dobé zajistuje vrobce.
Dodact podminky Dokumentace jakosti

Zemni filtr je mozné dopravovat béznymi prostiedky, musi vsak Protokol o zkousce tésnosti die GSN 75 0905.

byt zabezpecen proti posunu a poskozeni (upinaci popruhy, Prohlagent vrobce o shods die Zak. 6.22,/1997 Sb.

atp.). Na zviastni pozadavek objednatele zajisti vyrobce dopra-
vu na misto uréeni, instalaci a zprovoznéni zemniho filtru. Do-
daci Ihtita je do 4 tydnt od obdrzeni zavazné objednévky (nebo
dle dohody).

SCHEMA ZEMNIHO FILTRU

ROZvODOVE
A SHERNE POTRUE covETRAN

2isvP PROSATOL
~ROZDELOVACI SACHTA VYKOPANOU ZEMNOU oBsYP TERKEM SBERNA SACHTA ki

NATOKOVE POTRUBE

ILTRACNI VRSTVA
TPRANY TRIDEY FISER)

=\ ovrorove FoTRUE

BETONOVA DESKA

'NEBO PISKOVE LOZE.
L
Sidlo spolesnosti EKOSYSTEM s.r. 0., Podkovarska 8, 190 00 Praha 9 Provozovna Liburi €. p. 114, 507 15 okres Jigin
tel: 02/84 81 87 90, fax: 02/6603 6041, mobi: 0602/268 400 tel,/fax: 0483/568 201, (493 531 201)

e-mail: vyroba@ekosystem.cz, www.ekosystem.cz mobil: 0802/ 139 319
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Sorpéni odluéovaé
ropnych latek
SORP 1-R

Sorpéni odludovace typu SORP 1-R jsou zafizeni uréend k Gi&-
téni splachovych destovjch vod z atevienych zpevnénych ploch
do cca do 150 m?. Jsou vhodné pra vody s moznym vyskytem
kontaminace obtizné rozpustnymi ropnymi latkami (PHM, mi-
neralnimi oleji, ..}, s malym obsahem mechanickjch negistot
a dalsich nerozpustnych latek, napft z otevienych parkovist,
odstavnych a manipulagnich ploch , garazi, autoservisti, kom-
presoroven apod..

Popis

Sorpéni odlutovace sestavaji ze zakladni valcové nadrze do které
e Viozen wjimatelny kod se sorpéni napini a kalovy kos pro zachy-
ceni sedimentu a plovoucich necistot. Jsou dodavany ve dvou vari-
antch provedeni, a to s horizontalnim nétoker, pro osazeni na vo-
dorovné potrubi destového sbérace, nebo s natokem vertikalnim
k osazeni primo pod destovou vpusti.

Vlastni odiugovaé je celoplastowy, vyrobeny skruzovanim a svaro-
vanim z homogennich polypropylénowjch desek. Pouze kalovy kog
odlucovase je z divodu wssi hmotnosti ocelovy a Zarové zinko-
vany. Pristup do odlugovati pro potebu tdrzby je po wimuti vto-
koveé miize destove vpusti a usmérfiovacho krytu (v pripadé pro-
vedeni s vertikalnim natokem) nebo po sejmuti plastového vika,
pripadné litinového poklopu o @ 600 mm [u horizontalniho pro-
vedeni)

Vyhody

- kompaktni provedeni s kompletnim vybavenim

- wsoka Ginnost Eistent

- zarugena vodotésnost a vysoka Zivotnost

- jednoducha manipulace pii transportu a instalaci

- osazeni do vykopu bez nutnosti obetonovani s minimalizaci na-
kladu na instalaci

- minimalni néroky na Gdrzbu a provoz

-~ ®
g ElCSYSEY IS0 9001

Instalace

Zakladni nadrz odiucovace se osazuje do wkopu na betonovou za-
kladovou desku. Po usazeni do vodorovné polohy a pripojeni na po-
trubi kanalizace se provede obsyp zeminou nebo alternativné obe-
tonovani padie pozadavkd projektu. U provedeni s vertikalnim
natokem neho s litinovym poklopem se okolo prostupu do nadrze
odlugovaée wbetonuje vénec a osadi se rém. Po dokonceni ob-
sypu, resp. po zatuhnuti betonu se do nadrze vioZi vyjimatelny kos
& napini sorbentu (FIBROIL, netkana textiie Welt Blown, ..atp.)
a s kalowm kosem a odlucovat se uzavie, Pred uvedenim do
provozu se nadrz odluGovace napini Gistouvodou tak, aby sorpe-
ni napli byla pod hladinou vody.

Technické parametry
Jmenovity pratok W /s 2o
Max. pratok - % Z 7 2l/s
Odvodriovana plocha do 150 m*
Vstupni nejwse pripustné znecisteni NEL (ropnymi latkami) 100 mg/1
Viystupni garantované nejvetsi znecisteni NEL , 5 mg/l
Celkova hmatnost (bez litinového poklopu, resp. vtokové mrize) 75 kg
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Obsluha a udrzba

Vzhledem k pouzitym materialim je zaruéena nepropustnost

a dlouha Zivotnost zarizeni prakticky bez udrzby. Provadi se

pouze pravidelna kontrola a &igténi s Wmenami sorpéni napk

né. Lhiity kontrol a gisténi zavisi na zatizeni odvodrované plo-

chy znecisténim a stanovi se na zakladé zkusebniho provozu.

Doporucené terminy kontroly a isténi:

* 1 xza mésic - kontrola a vycisténi kalového kose

« 1 xza 6 mésicy - kontrola, piipadné wména sorpni napl-
né po vycisteni kose na sedimenty. Znecistény sorbent po
odkapani vody uloZit do nepropustné nadoby nebo plastove-
ho pytle

* 1 x za rok -wyGisténi odlucovace od jemnych sedimentt usa-
zenych na dné zakladni nadrze po vyéerpani celého obsahu
odluGovace, napi: pomoci kalového cerpadila, ... atp. V pripa-
de, ze pii kontrole je na hlading zjisténa vrstva ropnych l&-
tek, je nutné provést jeji odstranéni pomoci sbérné nadoby
na nasadé nebo sorpéni textilii (tkaninou), ktera se rozlozi na
hladinu (po jejim nasyceni a odkapani prebytecné vady se
ropné latky vyzdimaif do vhodné nadoby).

Likvidace odpadi

Likvidaci odpad zne ych ropnymi latkami, tj. sorpéni na-
plné, vady a kalli z odlucovace i separovanych ropnych latek za-
jistuji specializované organizace.

Objednévani

V objednavce se uvede typ odlucovace (provedeni), event. veli-
kost odvodnované plachy a pripadné dalsi pozadavky (umisténi,
litinovy poklop, ..).

Dodaci podminky

Odlucovace se dopravuji béznymi dopravnimi prostredky, musi
vsak byt zabezpeGené proti posunu a poskozeni (upinaci po-
pruhy, atp.). Na zvlastni pozadavek zakaznika zajisti dopravu na
misto urceni wrobce. Dodaci Ihitta je 3 tydny od zavazného ob-
jednani (nebo dle dohody).

Zaruka a servis

Zaruéni doba plastového télesa odludovace je 36 mésic od
prevzeti zakaznikem. Opravy wrobku v zaruéni i pozaruéni do-
be zajistuje vrobce.

Firma EKOSYSTEM, spol. s i 0. zajistuje téZ dodavku nahradni
sorpéni naping.

Dokumentace jakosti

Prohlaseni vyrobce o shodeé dle Zak. ¢. 22/1997 Sh.
Osvedgeni o cinnosti cisténi od ITC a.s. Zlin
Osvédeeni o zkousce tésnosti die CSN 750905

SCHEMA ODLUGOVACU

SORP 1-RH
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Sidlo spolegnosti EKOSYSTEM s.r. 0., Podkovérska 6, 190 00 Praha 9

tel: 02/84 81 87 90, fax: 02/6603 6041, mobil: 0602/268 400
e-mail: wroba@ekosystem.cz, www.ekosystem.cz *
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Biologicky septik
plastovy hranaty BS-H

Pouziti

Biologicky septik je zafizeni pro gisténi splaskovych odpad-
nich vod (ve smyslu § 22 Zakona ¢. 138/1973 Sb. o vo-
dach). Septik jako jediny Cistici stupen je mozno pouzit pouze
po prredchozim souhlasu hygienické sluzby a vodohospodar-
ského organu pro objekty nejvyse s 20 osobami. Je vhodny
predevsim pro predcisténi splaskovych vod z radinnych dom-
ki, rekreacnich zafizeni a mensich provozoven pied vypusti
do kanalizace nebo dalsim stupném cisténi odpadnich vod.

Popis

Hranaty septik tvori samonosna, vodotésna plastova nadrz
(dokladovano protokolem o zkousce vodotésnosti die CSN
75 08085), svarovana z konstrukénich sténovych prvki z in-
tegralniho polypropylenu, rozdélena pirepazkami na 3 komo-
ry. Jednotlivé komory septiku jsou navzajem oddéleny pricka-
mi a nornymi sténami. Splaskova voda je privadéna do
septiku vstupnim hrdlem D 110 az D 160 mm [usporadani
a dimenze dle prani zakaznika). Cigteni probihd na principu
usazovani a anaerobniho vyhnivani odpadni vody spolecné
s kalem v jednotlivych komorach septiku. Vycisténa voda se
odvadi odpadnim potrubim do schvaleného recipientu, pii-
padné do dalsiho stupné gisténi. Pristup do jednotlivych ko-
mor septiku umoziuji 2 prilezy 00 x 600 mm opatfené po-
klopem s moznosti uzamykatelného provedeni. Prulezy
umozfiuji kontrolu hladin v jednatlivych komorach a slouzi za-
rovei k odderpavani prebytku sedimentovaného wyhnilsho
kalu autocisternou.

Vyhody

- delsi Zivotnost proti betonovému provedeni

- odolnost proti agresivnim vodam

- zarucena vodotésnost (vylouceni znecistovani okalniho pro-
stredi prasakem obsahu septiku a praniku balastnich vod
do septiku)

- jednoducha manipulace pri transportu a instalaci

- osazeni do wkopu bez nutnosti obetonovani s minimalizaci
nakladt na instalaci

Instalace

Biologicky septik je dodavan v provedeni samonosném, urce-
ném pro obsyp zeminou (bez obetonovani). Umistuje se vzdy
mimo budovu do predem pripravené stavebni jamy, do hloub-
ky urcené projektem, na zakladovou betonovou desku
o tloustce cea 100 az 150 mm (dle velikosti septiku). Tésné
pred usazenim se doporucuje rozprostiit na zakladovy beton
slabou vrstvu betonove mazaniny. Septik musi byt usazen vo-
dorovné. Po usazeni a zatvrdnuti zakladové vrstvy se septik
postupné napousti vodou a obsypava zeminou (sloupec vody
musi byt vzdy o cea 40 om viSe nez obsypovy material z d-
vodu vzajemné eliminace vnéjsiho a vnitfniho tlaku). Stan-
dardni provedeni nadrzi neni uréeno do mist s vyskytem zvy-

= ®
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Sené ustalené hladiny podzemni vody. V piipadé zvsené hla-
diny podzemni vody je nadrz dodavana s obvodovym limcem
a instalovana s ¢asteénym obetonovanim nad troven limce
se zajisténim proti vztlaku vody. Pozadavek na tpravu nadrze
pro instalaci pod Grovni hladiny podzemni vody je nutno pre-
dem zadat v objednavce. Hloubka ulozeni nadrze vyplyva ze
zahloubeni privodni kanalizace odpadnich vod.

Konkrétni stavebni feseni umisténi a zptsobu instalace sep-
tiku Fesi prislusna projektova dokumentace ve vztahu ke kon-
krétnim podminkam pouziti septiku. Instalaci septiku by méla
provadét odbarné zpusobila firma.

Technické tdaje
Konstrukéni ndvrh télesa septiku je proveden na podklade
podrobného statického vpoctu. Vibér typu (celkovy Gcinny
objem septiku) se provadi wpoctem dle GSN 75 6402 ze
vztahu

V=a.n.q.t [m9
kde a - soucinitel kalového prostoru (a = 1,5)

n - podet pripojenych obyvatel
q - specificka spotieba vody v m®/osobu, den
(0,08 a2 015 m? - viz GSN 75 6081)
t - zdrzeni ve dnech (obwykle t = 3)
Ostatni Udaje - viz obrazova priloha.

Obsluha a Gdrzba

Vyrobce doporuéuje 1x mésicng provadét vizualni kontrolu
hladiny v natokové komare a pripadné odstranit plovouci, bi-
ologicky tézko rozlozitelné predmeéty. Septik ma byt vyklizen,
jakmile vyska kalu dosahne jedné tietiny uZiteéné vysky hladi-
ny, nejméné vsak jednou roéné. Pfi vyklizeni septiku musi byt
ponechéana asi 0,15 m vysoka vrstva vyhnilého kalu k naocko-
vani cerstveho kalu.

Objednévani

V objednavce je nutno uvest typ septiku dle nabidky rozme-
rové fady, pozadovane umisténi, dimenze vtoku a odtoku
a vybaveni proti vztlaku vody.

Priklad objednavky:

Biologicky septik plastovy hranaty BSHE [uzitecny objem





image7.jpeg
Technické dodaci podminky 9-D2-03-
Odlucovaé tuki EOT o

9. Piilohy

Piiloha ¢.1 OSAZENI ODLUCOVACU TUKU EOT

VOLNE OSAZENi
ViKo
NATOK ODTOK
Fe. ] - I .
I

A el

OSAZENI DO TERENU - samonosné provedeni

KONTROLNI OTVOR

KRYT

600 x 600

TEREN

KONTROLNI OTVOR

il

. & .= \_ROSTLA HORNINA

“ == "\OBSYP_INERTNI
— @ —=| HORNINOU

STERKOPISEK VRSTVA 150 mm BETONOVA DESKA TL. 150 mm. BETON TR. Il

Technické zmény vyhrazeny Strana 8 (celkem 9)




image8.jpeg
PLASTOVA VYROBA

1SO 9001

8‘ ]
—J

Domovni éerpaci Sachta
DS-C1

Pouziti

Domovni Gerpaci Sachty DSC1 jsou uréeny k akumulaci odpad-
nich, splaskowch, destovjch nebo podzemnich vod, pripadné dal-
sich kapalin v misté pivodu a k jejich precerpavani do mistni ka-
nalizace. Umistuji se pod Groveri terénu nebo na povrch do
sklept a technickych podiazi budov. Jejich naprosta vodotésnost
je preduréuje k pouziti pro ekologicky néroéné stavby, predevsim
do mist se zvySenymi pozadavky na ochranu podzemnich vad.

Popis

Sachty jsou vyrabény svafovanim polotovar z polypropylenu
a jsou konstruovény jako samonosné, tj. uréené pro osazeni do
volngho terénu, s uvazovanim kolového tlaku 30 kN od nahodné-
ho pojezdu, s obsypem zhutnénou zeminou bez nutnosti obeto-
novani. Alternativné se betonuje pouze vénec okolo vstupniho
otvoru na trovni terénu (v pripadé osazent litinovym poklopem].
Sachty jsou tvoieny uzavienym valcovym télesem o & 800 nebo
@ 955 mm a stavebni vSce 1500, 2000 a 2500 mm, opatie-
nym v horni éasti prechodowm dilem, ktery redukuje zakladni
pramér na vstupni otvor o & 600 mm opatreny poklopem (pla-
stowym tit A30 nebo litinovym tit B125). Pod vstupnim otvorem
je na vnitFni sténé Sachty upevnén plastovy Zebrik. Sachty jsou
opatieny natrubkem pro napojeni vstupniho potrubi o svétlosti
odpovidajicich rozmérové fadé kanalizacnich potrubi (DN a umis-
téni natrubku jsou prizplisobovany dle konkrétnich pozadavkd
stavby). Na préni zékaznika jsou dodavany i Sachty jinych rozme-
ria tvard (hranate, ...).

Sachty jsou standardné vybavovany ponornym kalovym Gerpad-
lem, pevné pripojenym k vytlagnému potrubi 2", Sougésti dodav-
ky je elektricky rozvadéc s Fidic elektronikou, ktera umoziuje pk
né automatické oviadani cerpadia v zavislosti na rovni hladiny
(snimané plovakovymi spinadi) a akustickou i optickou signalizact
provoznich stavii Sachty.

Whody

- delsi Zivotnost proti betonovému provedeni, odolnost proti agre-
sivnim vodam,

- zarugena vodotésnost (vylouceni znegistovani okalniho prostie-
di prisakem, vylougeni prisaku balastnich vod),

- snadn& manipulace pfi transportu a instalaci,

-snadné osazeni do vykopu bez nutnosti obetonovani, minimali-
zace nakladu na instalaci,

- nendroéna (drzba vnitfniho prostoru (hladky a snadno istitel
ny povrch plastovych stén).

Instalace

Sachta se osazuje na tuhou vadorovnou plochu (betonovou des-
ku, zhutnéné stérkopiskové loze nebo podiahu). Provede se jeji
orientace podle navazujicich potrubnich rozvodd a napojent
vstupniho a wtlacného potrubi na natrubky Sachty. V pripade in-
stalace pod terén se Sachta ve vyhloubené stavebni jdmé po-
stupné obsype zeminou z vkopu s prib&znym mirnym hutnénim.

Pri pouziti litinavého poklopu pro uzavieni vstupniho otvoru se
provede na Grovni terénu betonaz vénce (viz schéma).

Elektricky rozvadéc s fidici elektronikou se osadi obvykle na sténu
budovy v blizkosti Sachty, pripoji se ke svorkovnici Sachty a k elek-
trické siti ve smyslu dokumentace predané s vyrobkem.
Kompletni instalaci Sachty doporuéujeme zadat odborné firmé.

Technické udaje
Viz obr: pifloha.

Obsluha a tdrzba

Provoz &erpacich $achet je piné automaticky a bezobsluzny.
Udrzba spociva v periodickém odstranéni mechanickych necistot
zvnitPniho prostoru Sachty, Gerpadla a plovakowjch spinacd. Kon-
troluje se predevsim stav elektrické instalace Sachty, nastaveni
polohy a sprévna funkce plovakovych spinact. Podrobny postup
pro ddrzbu je popsan v Technickych podminkach dodavanych s v-
robkem.

Objednavani

Priklad objednavky: domovni Gerpaci Sachta DS-C1, V=2000 mm,
D=800 mm, s udanim dimenzi a pudorysného i vykového uspo-
fadani vstupu a vitlaku, vybavena kalowym cerpadlem ZENIT DG
150 M (nebo alt. napit Gerpadiem SIGMA 40 GFZU), trifézove ne-
bo jednofézové provedent.
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Kanaliza¢ni Sachta
gravitaéni KS-G

Pouiti

Sachty KSG jsou uréeny predevsim ke stavbé plastovych
systém klasické spadoveé kanalizace. Umoznuji napojovani ka-
nalizacnich pripojek z riznych smért na potrubi spadove (gra-
vitaéni) kanalizace a provadéni kantroly a tdrzby (Gisténi) po-
trubnich systému. Lze je vyuzit i pro nahradu betonovych
Sachet pri rekonstrukci staré kanalizace s potrubnimi rozvo-
dy z jinych materialt (kamenina, ..J. Jejich naprosta vodotés-
nost je predurcuje k pouZiti pro ekologicky narocné stavby,
predevsim do mist se zvySenymi pozadavky na ochranu pod-
zemnich vod.

Popis

Sachty jsou wyrabény svarovanim polotovart z polypropylenu
a jsou kanstruovany jako samonosné, tj. uréené pro osazeni
do volného terénu s uvazovanim kolového tlaku 30 kN od na-
hodného pojezdu s obsypem zhutnénou zeminou bez nutnosti
obetonovani. Obetonovani je tfeba pouze v pripadé osazeni
v pozemni (silnigni) komunikaci tFidy A s maximalnim zatizenim
kolowym tlakem navrhového vozidia (CSN 736203) v hodnoté
120 kN. Alternativné se betonuje vénec okolo vstupniho otvo-
ru (prélezu) na Grovni terénu (v piipadé osazovani poklopt pro
vstupni otvory Sachty prislusné tridy die CSN EN 124).
Sachty jsou tvoreny uzavPenym valcowm télesem nahore za-
konéenym vstupnim prilezem o @ 600 mm a vysce do 600
mm. Standardni fada vyrobki ma téleso o @ 950 mm a cel-
kovou stavebni wsku 1500 az 25600 mm. Jsou vybaveny al-
ternativné 1 az 3 natrubky pro napojeni vstupnich potrubi
a jednim pro vystup, o svétlostech odpovidajicich rozmérove
Fadé kanalizacnich potrubi (DN natrubku a jejich vzajemna po-
loha jsou prizptsobovany dle konkrétnich pozadavkd stavby).
Pod vstupnim pralezem je na vnitfni sténé Sachty upevnén
plastovy zebiik, ktery usnadfiuje pristup pri tdrzbe. Vstupni
otvor do Sachty je uzavien pochozim poklopem z plastu, nebo
jinym typem poklopu pro dané zatizeni (napf: Zelezobetonovym
nebo litinovym s odpovidajicim ramem].

Vyhody

- delsi Zivatnost proti betonovému provedeni, odolnest proti
agresivnim vodam,

- zarugend vodotésnost (vwlougeni znecistovani okolniho pro-
stiedi prusakem a priniku balastnich vod),

- snadné manipulace pi transportu a instalaci,

- snadné osazeni do vykopu bez nutnosti obetonovani, mini-
malizace nakladd na instalaci,

-nendrognd udrzba (provadi se pouze obgasné cisténi dna
Sachty, vniténich stén a poklopu vé. rému od mechanickych
necistot, piipadné oplach proudem isté vody).

Instalace
Sachta se osazuje do wkopu na podkladni betonovou desku,

. ®
g EFCOSYSTEN] IS0 9001

ev. se usadi do nezatuhlého betonu na dné vykopu s orientaci
dle navazujicich potrubnich rozvodu. Provede se napojeni
vstupnich a vystupniho potrubi na natrubky Sachty. Vnitini
prostor Sachty se naplni hustou betonovou smesi po Groven
o0s vstupll a wstupu, do které se vytvaruii pilkruhove prito-
kové Zlaby mezi vstupy a wstupem (piebytecny beton se od-
strani). Po zatuhnuti betonu se téleso Sachty uzavie osaze-
nim vrehniho dilu se vstupnim pralezem, spoj se tésni
silikonovym tmelem. Po piislusné technologické prodleve se
provadi obsypani zeminou s prubéznym mirnym hutnénim
a pripadna betonaz vénce pro osazeni prefabrikovaneho po-
Kklopu z betonu nebo litiny. Je-li tieba provést zajisténi Sachty
proti vztlaku podzemni vody, provede se obetonovani dolni
Gasti az nad troven pripojenych potrubi.

Technické tdaje
Viz abr: priloha.

Objednavani

Priklad objednavky:

Kanalizatni achta KS-G, V=1800 mm, se vstupnim prilezem
Vk=450 mm, se 2 vstupy DN=150 mm a vwstupem DN=300
mm ve wice H=350 mm (s udanim pudorysného usporada-
ni natrubkd - vzajemné polohy os) s plastovym poklopem po-
chozim pro asazeni do travnaté (nezpevnéné) plochy s vylou-
&enim pojezdu vozidel.





image12.jpg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpg
evropsky AT
socialni b i
fondvCR  EVROPSKA UNIE

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI

OP Vzdélavani
pro konkurenceschopnost





