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Test  – Keramické výrobky                                                   varianta A / strana 1

U uzavřených otázek správné odpovědi zakroužkujte, vždy je možná pouze 1 správná odpověď.
Příjmení: ................................................  Třída: .......................(bodů: ..............  Hodnocení: ......................

1. K výrobě cihelných bloků typu „THERM“ pro obvodové nosné konstrukce se používají:        2 body             a) hlína, ostřiva, lehčiva








     
b) hlína, ostřiva, taviva

c) hlína, ostřiva, barviva

       2.    Nakreslete křížovou vazbu průběžné zdi (čelní pohled) z cihel CP.


  
     2 body
        
 Využijte předkreslenou osnovu pro ložné spáry.

	

	

	

	


       3.    Vyberte správný technologický postup při výrobě keramických obkladů:


      2 body

 a) sušení  -  vypalování  -  glazování

 b) glazování – sušení  -  vypalování


 c) vypalování  -  glazování  -  sušení
       4.   Jaký je šířkový modul cihelných bloků typu ...THERM pro nosné konstrukce?

      2 body
              a) 200 mm

              b) 225 mm

              c) 250 mm

        5.   Jaká je tloušťka ložné spáry při zdění zdiva z cihelných bloků POROTHERM DRYFIX (na pěnu)?













        1 bod

               .....................................................
        6.  Určete konstrukci (i typ) na obrázku a popište jeho části:




      3 body
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varianta A / strana 2

          7.   Co je to lícová cihla, kde se používá a v čem se liší od běžné cihly?


2 body
      …………………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………………………………………

        8.  Nakreslete schéma pokládání bobrovek se šupinovým kladením. 



3 body
 9.   Jaká je nasákavost:









2 body
      a) slinutých dlažeb …………………………….
      b) běžných typů cihel ………………………..
      10.   Co je to engoba?









1 bod     
              ………………………………………………………………………………………………………………………………….
              ………………………………………………………………………………………………………………………………….

    11.   Jakým způsobem se formují (vytvářejí) pálené tašky bobrovky:



2 body

a) vibrolisováním


b) tažením


c) ražením

    12.   Vyjmenujte 3 výrobky z kameniny + jejich použití:





2 body

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

             …………………………………………………………………………………………………………………………………..

             …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Test  – Keramické výrobky                                                    varianta B / strana 1
U uzavřených otázek správné odpovědi zakroužkujte, vždy je možná pouze 1 správná odpověď.
Příjmení: ..........................................  Třída: .......................(bodů: ..............  Hodnocení: ............................

1.
K výrobě keramických dlaždic se používají:                         




     2 body  


a) jíl, ostřiva, lehčiva


b) jíl, ostřiva, taviva


c) jíl, ostřiva, plniva

2.
 Nakreslete polokřížovou vazbu průběžné zdi (čelní pohled) z cihel CP.

 
     2 body

        
 Využijte předkreslenou osnovu pro ložné spáry.


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.
Vyberte správný technologický postup při výrobě plných cihel:    


                  2 body


a) sušení  -  vypalování  -  formování


b) formování  -  sušení  -  vypalování


c) sušení  -  formování  -  vypalování

4.
Jaký je výškový modul cihelných příčkovek typu ….THERM?



    2 body


a) 225 mm


b) 250 mm


c) 275 mm

5. 
Jaká je tloušťka ložné spáry při zdění zdiva z cihelných bloků 

  
Porotherm na běžnou maltu?







    2 body


……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. 
Určete konstrukci (i typ) na obrázku a popište jeho části:




    3 body
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varianta B / strana 2
7.
Co je to vepřovice? V čem se liší od běžné cihly (včetně výhod, nevýhod)?

2 body


………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.
 Nakreslete schéma pokládání bobrovek s korunovým kladením. 



3 body

9.
Jaká je nasákavost:









2 body


a) pórovinových obkládaček: ……………………………………


b) lícových (režných) cihel: ……………………………………….

10. 
Co je to glazura?









1 bod


………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………

11.
Jakým způsobem se formují (vytvářejí) pálené drážkové tašky (např. srdcovky)?

2 body


a) vibrolisováním


b) tažením


c) ražením

12.
Vyjmenujte 3 žáruvzdorné keramické materiály + jejich použití:



2 body


………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………..

Test  – Keramické výrobky           varianta A / strana 1               ŘEŠENÍ:
Příjmení: ..........................................  Třída: .......................(bodů: ..............  Hodnocení: ......................

2. K výrobě cihelných bloků typu „THERM“ pro obvodové nosné konstrukce se používají:                      a) hlína, ostřiva, lehčiva








     2 body   

b) hlína, ostřiva, taviva

c) hlína, ostřiva, barviva

       2.    Nakreslete křížovou vazbu průběžné zdi (čelní pohled) z cihel CP.


  
     2 body

        
 Využijte předkreslenou osnovu pro ložné spáry.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


       3.    Vyberte správný technologický postup při výrobě keramických obkladů:


      2 body


 a) sušení  -  vypalování  -  glazování


 b) glazování – sušení  -  vypalování


 c) vypalování  -  glazování  -  sušení

       4.   Jaký je šířkový modul cihelných bloků typu ...THERM pro nosné konstrukce?

      2 body

              a) 200 mm

              b) 225 mm

              c) 250 mm

        5.   Jaká je tloušťka ložné spáry při zdění zdiva z cihelných bloků POROTHERM DRYFIX (na pěnu)?













        1 bod

               .....................................................

        6.  Určete konstrukci (i typ) na obrázku a popište jeho části:




      3 body
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varianta A / strana 2
7.   Co je to lícová cihla, kde se používá  a v čem se liší od běžné cihly?


2 body

   

      …………………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………………………………………

      …………………………………………………………………………………………………………………………………

        8.  Nakreslete schéma pokládání bobrovek se šupinovým kladením. 



3 body
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 9.   Jaká je nasákavost:









2 body


      a) slinutých dlažeb …………………………….

      b) běžných typů cihel ………………………..

      10.   Co je to engoba?









1 bod     
              ………………………………………………………………………………………………………………………………….

              ………………………………………………………………………………………………………………………………….

    11.   Jakým způsobem se formují (vytvářejí) pálené tašky bobrovky:



2 body


a) vibrolisováním


b) tažením


c) ražením

    12.   Vyjmenujte 3 výrobky z kameniny + jejich použití:





2 body


…………………………………………………………………………………………………………………………………..

             …………………………………………………………………………………………………………………………………..

             …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Test  – Keramické výrobky            varianta B / strana 1                         ŘEŠENÍ
Příjmení: ..........................................  Třída: .......................(bodů: ..............  Hodnocení: ............................

1.
K výrobě keramických dlaždic se používají:                         




     2 body  


a) jíl, ostřiva, lehčiva


b) jíl, ostřiva, taviva


c) jíl, ostřiva, plniva

2.
 Nakreslete polokřížovou vazbu průběžné zdi (čelní pohled) z cihel CP.

 
     2 body

        
 Využijte předkreslenou osnovu pro ložné spáry.


	   
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	


3.
Vyberte správný technologický postup při výrobě plných cihel:    


                  2 body


a) sušení  -  vypalování  -  formování


b) formování  -  sušení  -  vypalování


c) sušení  -  formování  -  vypalování

4.
Jaký je výškový modul cihelných příčkovek typu ….THERM?



    2 body


a) 225 mm


b) 250 mm


c) 275 mm

5. 
Jaká je tloušťka ložné spáry při zdění zdiva z cihelných bloků 

  
Porotherm na běžnou maltu?







    2 body



……………………………………………………………………………………………………………………………..

6. 
Určete konstrukci (i typ) na obrázku a popište jeho části:




    3 body
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varianta B / strana 2
7.
Co je to vepřovice? V čem se liší od běžné cihly (včetně výhod, nevýhod)?

2 body


………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………………………………….

8.
 Nakreslete schéma pokládání bobrovek s korunovým kladením. 



3 body
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9.
Jaká je nasákavost:









2 body



a) pórovinových obkládaček: ……………………………………


b) lícových (režných) cihel: ……………………………………….

10. 
Co je to glazura?









1 bod



………………………………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………………………………

11.
Jakým způsobem se formují (vytvářejí) pálené drážkové tašky (např. srdcovky)?

2 body


a) vibrolisováním


b) tažením


c) ražením

12.
Vyjmenujte 3 žáruvzdorné keramické materiály + jejich použití:



2 body



………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………..


………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zdroje:
KM BETA A.S.. www.profiblok.cz [online]. 
[cit. 16.3.2013]. Dostupný na WWW: www.profiblok.cz 
HELUZ V.O.S. Heluz - skvělé cihly pro váš dům [online]. [cit. 16.3.2013]. Dostupný na WWW: http://www.heluz.cz/ 
typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................





b





a





typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................








a





b





typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................





typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................





typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................





1 mm





typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................





keramický trámečkový strop MIAKO


   keramobetonový trámeček


   keramická stropní vložka





a





b





cihla určená pro režné zdivo, má nižší nasákavost, přesné rozměry, upravený povrch, vypaluje se při vyšší teplotě





do 1%


10- 20%





povrchová úprava některých keramických materiálů vyrobená z jílů s podílem sklovitých příměsí, obdoba glazury, ale s matným provedením





kameninový žlab – hospodářská kamenina pro dobytek


kameninová cihla – vyzdívky kanalizačních šachet


kameninová dlažba – odolné dlažby v průmyslu


……další výrobky……..











12 mm





keramický strop HURDIS





   keramobetonový trámeček


   keramická deska HURDIS





typ konstrukce:


...........................................................


...........................................................


a) ........................................................


b) ........................................................








a





b





nepálená (vysušená) cihla,


používá se pouze do interiéru – příčky,


reguluje vlhkost v místnosti, nesmí přijít do styku s vodou





cca 10%


méně než 10% 





povrchová úprava některých keramických materiálů, 


vyrobená z jílů obohacených přidáním sklovitých příměsí, lesklý povrch








šamot – vyzdívky pecí v cihelně, šamotové komínové vložky


dinas – sklářské, hutnické pece


magneziová staviva – ocelářské, slévárenské pece
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