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Test odborných znalostí - otázky
(Architektonická fotografie)

3. ročník

1. Jak se nazývá perspektiva, při fotografování z podhledu?

a) vzdušná

b) ptačí

c) žabí

2. Jaký se požívá nejčastěji záběr při fotografování architektonické fotografie?

a) ze shora

b) z boku

c) z podhledu

3. Jaká je nejvhodnější denní doba při snímkování technické architektury vnější?

a) od rána do poledne a pak libovolně k večeru

b) od 9-11hod. a od 14-16hod. středoevropského času

c) vůbec na tom nezáleží, mohu použit jakékoliv osvětlení

4. Jaké jsou nejvhodnější objektivy (ohnisková vzdálenost) při snímkování architektonické fotografie?

a) dlouhoohniskové

b) krátkoohniskové

c) normální

5. Co je to restituce?

a) vyrovnávání sbíhavých a rozbíhavých linií

b) úprava záběru v PC pomocí křivek

c) konečná úprava pozitivů

6. Jaké jsou v dnešní době nevhodnější přístroje ke snímkování architektury vnitřní?

a) přístroje na velký formát

b) digitální

c) přístroje na malý formát

7. Při úpravě fotografií architektonické fotografie jsou nejdůležitější a základní úpravy na PC:

a) úrovně, vyvážení barev, výřez, transformace, deformace, klonovaní razítko…

b) klonovaní razítko, transformace, jas a kontrast, záplata…

c) kontrast automaticky, klonovaní razítko, záplata, odbarvit, vyvážení barev…

8. Proč používáme při úpravách v PC dříve nástroj úpravy - transformace a deformace, pak klonovaní razítko?

a) protože na tom nezáleží a je to jedno, však výsledek se dostaví

b) protože pokud použiji klonovaní razítko dříve, budu pracovat o hodně více, někdy i zbytečně, protože při použití transformací a deformací některé části i upravované z obrazu zmizí

c) protože je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak fotografii dobře a rychle upravím

9. Mohu nechat v záběru hodně rušivých předmětů při snímkování architektonické fotografie klasickým způsobem?

a) mohu

b) nemohu

c) raději zvolím jiný záběr a proto se jim vyhnu

10. Jaké osvětlení volím při snímkování výtvarné architektury?

a) zásadně osvětlení přední

b) pouze osvětlení boční

c) mohu volit osvětlení přední, boční, horní, spodní i protisvětlo
Zakroužkujte prosím správnou odpověď.
Bodové hodnocení:
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Počet bodů                         ………
Celková známka:              ………

Podpis U OV: ……………………………………
Test odborných znalostí - odpovědi
(Architektonická fotografie)

3. ročník

Správné odpovědi

1. Jak se nazývá perspektiva, při fotografování z podhledu?

a) vzdušná

b) ptačí

c) žabí

2. Jaký se požívá nejčastěji záběr při fotografování architektonické fotografie?

a) ze shora

b) z boku

c) z podhledu

3. Jaká je nejvhodnější denní doba při snímkování technické architektury vnější?

a) od rána do poledne a pak libovolně k večeru

b) od 9-11hod. a od 14-16hod. středoevropského času
c) vůbec na tom nezáleží, mohu použit jakékoliv osvětlení

4. Jaké jsou nejvhodnější objektivy (ohnisková vzdálenost) při snímkování architektonické fotografie?

a) dlouhoohniskové

b) krátkoohniskové

c) normální

5. Co je to restituce?

a) vyrovnávání sbíhavých a rozbíhavých linií

b) úprava záběru v PC pomocí křivek

c) konečná úprava pozitivů

6. Jaké jsou v dnešní době nevhodnější přístroje ke snímkování architektury vnitřní?

a) přístroje na velký formát

b) digitální

c) přístroje na malý formát

7. Při úpravě fotografií architektonické fotografie jsou nejdůležitější a základní úpravy na PC:

a) úrovně, vyvážení barev, výřez, transformace, deformace, klonovaní razítko…

b) klonovaní razítko, transformace, jas a kontrast, záplata…

c) kontrast automaticky, klonovaní razítko, záplata, odbarvit, vyvážení barev…

8. Proč používáme při úpravách v PC dříve nástroj úpravy - transformace a deformace, pak klonovaní razítko?

a) protože na tom nezáleží a je to jedno, však výsledek se dostaví

b) protože pokud použiji klonovaní razítko dříve, budu pracovat o hodně více, někdy i zbytečně, protože 
při použití transformací a deformací některé části i upravované z obrazu zmizí

c) protože je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak fotografii dobře a rychle upravím

9. Mohu nechat v záběru hodně rušivých předmětů při snímkování architektonické fotografie klasickým způsobem?

a) mohu

b) nemohu

c) raději zvolím jiný záběr a proto se jim vyhnu

10. Jaké osvětlení volím při snímkování výtvarné architektury?

a) zásadně osvětlení přední

b) pouze osvětlení boční

c) mohu volit osvětlení přední, boční, horní, spodní i protisvětlo

Bodové hodnocení:

  0  –  4                              5

  5  –  8                              4

  9 – 12                              3

13 – 16                              2

17 – 20                              1
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