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Záplavy a povodně

Záplavy a povodně za velmi nepříznivého počasí


Při záplavách a povodních je nutné velmi důkladně promyslet, jak budeme fotografovat. Je dobré vyzkoušet více možností, aby fotografie byly nakonec zdařilé. Protože fotografujeme většinou za deště, jsou světelné podmínky velmi špatné. Proto si nejprve nastavíme vyšší citlivost 400, v případě zhoršování světelných podmínek i vyšší, ale zase nedáváme citlivost příliš vysokou, aby se nezhoršovala zbytečně kvalita fotografií a nebyl tam šum. Expozici volíme raději krátkou, protože tekoucí voda v pohybu musí být zobrazena ostře. Takže je vhodný expoziční čas kolem 1/320 s, nebo kratší. Již při fotografování tímto časem nám vycházejí snímky tmavé a podexponované. Proto si ještě vypomůžeme nastavením plusové 
a mínusové korekce na + 1. Pak již můžeme zahájit vlastní fotografování, kdy si musíme také chránit fotoaparát před deštěm, protože kapky na objektivu snižují kvalitu fotografií a ani fotografickým přístrojům voda příliš nesvědčí. Takže s  deštníkem a fotopřístrojem v ruce musíme zvládat otáčení objektivu při změně ohniskové vzdálenosti, vytvářet záběry a kompozice, kontrolovat si na LCD panelu, zda jsou fotografie dobře naexponované a zamezit tomu, aby se na přístroj dostalo co nejmenší množství vody. Je tedy nutné, co nejrychleji pořídit poměrně velké množství snímků, abychom v suchu mohli provádět výběr těch nejzdařilejších snímků. 

Záplavy a povodně za příznivého počasí

Většinou po zlepšení počasí můžeme ještě pořídit hodně dalších fotografií, kdy je ještě dost vody v záběrech, ale pořídíme tyto snímky poměrně jednoduše, nemusíme již používat vyšší citlivost, plusové korekce a čas podle potřeby. Expoziční čas používáme většinou podle toho, zda fotografujeme statické nebo dynamické snímky. Takže na statické snímky stačí čas okolo 1/160 s a snímky budou dostatečně ostré. Pokud však zhotovujeme snímky dynamické, musí být expoziční čas krátký, minimálně 1/1000 s, popřípadě ještě kratší, řídí se to podle pohybu fotografovaného předmětu. Proto používáme program S, s předností času. Pokud by při extrémně krátkém času byly snímky podexponované, použijeme ještě plusovou korekci. Pak již exponujeme, u dynamických snímků musíme rychle a dobře vystihnout okamžik expozice. Takže fotografujeme raději více snímků, jak jdou rychle za sebou a pak v klidu snímky vybíráme, odstraňujeme ty, co se na první pohled zdají opravdu špatné. Je dobré, si data ještě zazálohovat například na externí disk. To pro případ, že o data přijdeme, nebo že odmazávání provedeme rychle a pak si vzpomeneme, že ten, nebo jiný záběr nebyl tak špatný.
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