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1, Měřidlo skutečných hodnot je:
	a, hmatadlo			 b, úchylkoměr		c, posuvné měřítko

 2, Měřidlo porovnávací je:
	a, ocelové měřítko		b, kalibr			c, mikrometr

 3, Jmenovitý rozměr je:
	a, k nalezení v tabulkách			b, rozměr uvedený na výkrese	
c, rozměr naměřený na součásti

 4, Tolerance je:
	a, naměřený rozměr na součásti		b, dovolená nepřesnost	
	c, rozdíl mezi jmenovitým rozměrem a dolním mezním rozměrem

 5, S jakou přesností lze měřit ocelovým měřítkem?


 6, Co lze vyčíst na zadní straně ocelového měřítka?

7, Přesnost posuvného měřítka je daná:
	a, jeho celkovou délkou		b, nóniovou stupnicí		c, tím, co máme měřit

8, Jaká je přesnost posuvného měřítka, je-li 19 mm rozděleno na 20 dílků?

 9, Mikrometr má měřící rozsahy rozděleny po:
	a, 12,5 mm				b, 25 mm			c, 50 mm

10, Kterým z měřidel měříme délku, šířku a hloubku:
	a, posuvným měřítkem		b, mikrometrem		c, kalibrem

11, Pro prostorové orýsování se používají pomůcky:
	a, nádrh  a prizmatická podložka
	b, příložný úhelník a rýsovací jehla
	c, prizmatická podložka a příložný úhelník

12, Z jakých částí se skládá posuvné měřítko?

13, Jaká je přesnost posuvného měřítka, je-li 9 mm rozděleno na 10 dílků?

14, Mezi jaká měřidla patří hmatadla? 
	a, přesná		 b, porovnávací		c, universální




15, Z jakých částí se skládá mikrometr?

16, co lze vyčíst na zadní straně posuvného měřítka? 

17, Jaká je přesnost posuvného měřítka, je-li 49 mm rozděleno na 50 dílků?

18, O kolik se zvětší naměřená hodnota, otočíme-li bubínkem mikrometru 3x?

19, Co to je systematická chyba?

20, Uveďte příklady náhodných chyb!












ŘEŠENÍ
1, Měřidlo skutečných hodnot je:
	a, hmatadlo			 b, úchylkoměr		c, posuvné měřítko

 2, Měřidlo porovnávací je:
	a, ocelové měřítko		b, kalibr			c, mikrometr

 3, Jmenovitý rozměr je:
	a, k nalezení v tabulkách			b, rozměr uvedený na výkrese	
c, rozměr naměřený na součásti

 4, Tolerance je:
	a, naměřený rozměr na součásti		b, dovolená nepřesnost	
	c, rozdíl mezi horním a dolním jmenovitým rozměrem a dolním rozměrem

 5, S jakou přesností lze měřit ocelovým měřítkem?			0,5 mm

 6, Co lze vyčíst na zadní straně ocelového měřítka?
	Převody mm = in, palce na mm, volbu vrtáku pro závitovou díru

 7, Přesnost posuvného měřítka je daná:
	a, jeho celkovou délkou	b, nóniovou stupnicí		c, tím, co máme měřit

 8, Jaká je přesnost posuvného měřítka, je-li 19 mm rozděleno na 20 dílků?
	1/20 mm = 0,05 mm

 9, Mikrometr má měřící rozsahy rozděleny po:
	a, 12,5 mm				b, 25 mm			c, 50 mm

10, Kterým z měřidel měříme délku, šířku a hloubku:
	a, posuvným měřítkem		b, mikrometrem		c, kalibrem

11, Pro prostorové orýsování se používají pomůcky:
	a, nádrh  a prizmatická podložka
	b, příložný úhelník a rýsovací jehla
	c, prizmatická podložka a příložný úhelník

12, Z jakých částí se skládá posuvné měřítko?
     1, hlavní pevné rameno s milimetrovou nebo palcovou stupnicí
     2, hlavní rameno posuvné s noniovou stupnicí pro měření vnějších rozměrů
     3, hlavní ramena pro měření vnějších rozměrů
     4, pomocná ramena (hrotová) pro měření vnitřních rozměrů
     5, výsuvný hloubkoměr pro měření dutin
     6, stavěcí (zajišťovací) šroub


13, Jaká je přesnost posuvného měřítka, je-li 9 mm rozděleno na 10 dílků?
	1/10 mm = 0,1 mm

14, Mezi jaká měřidla patří hmatadla? 
	a, přesná		 b, porovnávací		c, universální

15, Z jakých částí se skládá mikrometr?
	1- měřící dotyk pohyblivý				2- měřící dotyk pevný
3- trubka mikrometrického šroubu			4- bubínek
5- řehtačka na seřízení měřícího tlaku		6- stavěcí šroub

16, Co lze vyčíst na zadní straně posuvného měřítka? 
	Volbu vrtáku pro závitovou díru, stoupání příslušného závitu,.

17, Jaká je přesnost posuvného měřítka, je-li 49 mm rozděleno na 50 dílků?
	1/50 mm = 0,02 mm
18, O kolik se zvětší naměřená hodnota, otočíme-li bubínkem mikrometru 3x?
	O 1,5 mm.
19, Co to je systematická chyba?
	Chyba, kterou nemůžeme při měření ovlivnit, např. vliv teploty.

20, Uveďte příklady náhodných chyb!
	Chyba z paralaxy, špatné nastavení měřidla, 
Návrh na hodnocení:
	Číslo
otázky
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Body
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	



	Číslo
otázky
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	Celkem

	Body
	1
	3
	1
	1
	3
	2
	1
	1
	1
	1
	26




	%  úspěšnosti
	počet bodů
	známka

	90 -100
	23 a více
	1

	75 – 89
	20 a více
	2

	61 – 74
	16 a více
	3

	50 - 60
	13 a více
	4

	méně než 50
	
	5
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