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Fyzikální jednotky
Fyzika
25. sada
VY_32_INOVACE_490


	Anotace
	DUM je vypracován jako přehled fyzikálních jednotek  pro  6. – 9. ročník, se kterými se žáci setkají. Slouží především pro žáky se SVP, ale mohou ho používat i ostatní.

	Druh učebního materiálu
	DUM

	Očekávané výstupy
	Zná fyzikální veličiny, umí převést na díly a násobky.

	Pro koho je materiál určen
	Žáci 6. -9. ročníku ZŠ

	Autor
	Mgr. Hana Vojtová

	Datum vzniku
	listopad 2013

	Vzdělávací oblast
	Člověk a příroda






Použitý zdroj:
http://www.prevod.cz/index.php?str=590&raz=1


Základní fyzikální jednotky

Základní jednotky jsou vhodně zvolené jednotky základních veličin. Každá základní veličina má pouze jedinou hlavní jednotku, která slouží současně jako základní jednotka. V mezinárodní soustavě jednotek SI je sedm základních jednotek v dohodnutém pořadí:
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	Veličina
	Jednotka
	Značka
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Červeně jsou v tabulce vyznačeny ty, se kterými se na druhém stupni základní školy ve fyzice setkáte.

metr 
délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za 1/299 792 458 sekundy 
kilogram 
hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v Mezinárodním úřadě pro váhy a míry v Sévres u Paříže 
sekunda 
doba rovnající se 9 192 631 770 periodám záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu cesia 133 
ampér 
stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzájemné vzdálenosti 1 metr vyvolá mezi nimi stálou sílu 2.10-7 newtonu na 1 metr délky vodiče 


[bookmark: odv]Odvozené jednotky
Odvozené jednotky vznikají pomocí fyzikálních definičních vztahů          z jednotek základních. K vytváření dalších odvozených jednotek mohou být použity odvozené jednotky, které mají samostatný název. 
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	Jednotka



	Značka
	Veličina
	Fyzikální rozměr

	m²
	 
	plošný obsah
	m²

	m³
	 
	objem
	m³

	hertz
	Hz
	frekvence
	s-1

	m/s
	 
	rychlost
	m·s-1

	kg/m³
	 
	hustota
	kg·m-3

	newton
	N
	síla
	m·kg·s-2

	pascal
	Pa
	tlak, napětí
	m-1·kg·s-2

	joule
	J
	energie, práce, teplo
	m²·kg·s-2

	watt
	W
	výkon
	m²·kg·s-3

	N·m
	 
	moment síly
	m²·kg·s-2

	coulomb
	C
	elektrický náboj
	s·A

	volt
	V
	elektrické napětí, potenciál
	m²·kg·s-3·A-1

	ohm
	Ω
	elektrický odpor
	m²·kg·s-3·A-2





Násobky a díly jednotek

Násobné a dílčí jednotky se tvoří pomocí předpon, které předepisuje norma. U názvu nesmí být použito více než jedné předpony. Předpony pro tvoření násobků a dílů jednotek podle třetí mocniny deseti jsou uvedeny v následující tabulce.
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	Předpona



	Původ
	Znamená násobek
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	Název



	Značka
	
	

	tera  
	T  
	řečtina (teras = nebeské znamení)
	1 000 000 000 000  

	giga  
	G  
	řečtina (gigas = obr)
	1 000 000 000  

	mega  
	M  
	řečtina (megas = veliký)
	1 000 000  

	kilo  
	k  
	řečtina (chiliolo = tisíc)
	1 000  

	mili  
	m  
	latina (mille = tisíc)
	0,001  

	mikro  
	µ  
	řečtina (mikros = malý)
	0,000 001  

	nano  
	n  
	latina (nanus = trpaslík)
	0,000 000 001  



	



Kromě těchto předpon je možno užívat i předpon odstupňovaných po jednom dekadickém řádu. Užívání těchto předpon je dovoleno jen ve zvláštních případech, tj. např. hektolitr (hl) nebo centimetr (cm), kterých se běžně užívalo před zavedením nové normy.
Všeobecně se dává přednost užívání předpon odstupňovaných podle třetí mocniny deseti.
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	Předpona



	Původ
	Znamená násobek
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	Název



	Značka
	
	

	hekto  
	h  
	řečtina (hekaton = sto)
	100  

	deka  
	da  
	řečtina (dekas = deset)
	10  

	deci  
	d  
	latina (decem = deset)
	0,1  

	centi  
	c  
	latina (centum = sto) 
	0,01  





Vedlejší jednotky
Vedlejší jednotky nepatří do soustavy SI, ale norma povoluje jejich používání. Jejich užívání v běžném praktickém životě je tradiční a jejich hodnoty jsou ve srovnání s odpovídajícími jednotkami SI pro praxi vhodnější.  Lze používat také jednotek kombinovaných z jednotek SI a jednotek vedlejších nebo i kombinované z vedlejších jednotek, např. km·h-1 nebo l·min-1 apod. 
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	Veličina



	Jednotka
	Značka
	Vztah k jednotkám SI

	délka
	astronomická jednotka
	UA (AU)
	1 UA = 1,49598·1011 m

	 
	parsek
	pc
	1 pc = 3,0857·1016 m

	 
	světelný rok
	ly
	1 ly = 9,4605·1015 m

	hmotnost
	atomová hmotnostní jednotka
	u
	1 u = 1,66057·10-27 kg

	 
	tuna
	t
	1 t = 1000 kg

	čas
	minuta
	min
	1 min = 60 s

	 
	hodina
	h
	1 h = 3600 s

	 
	den
	d
	1 d = 86 400 s

	teplota
	Celsiův stupeň
	°C
	 

	plošný obsah
	hektar
	ha
	1 ha = 104 m²

	objem
	litr
	l
	1 l = 10-3 m³

	tlak
	bar
	b
	1 b = 105 Pa

	energie
	elektronvolt
	eV
	1 eV = 1,60219·10-19 J

	optická mohutnost
	dioptrie
	Dp, D
	1 Dp = 1 m-1



Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Hana Vojtová
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