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Binární rovnovážné diagramy – test

Třída:                                        Příjmení:
Skupina A

1/ pojmenujte daný typ diagramu

[image: ]

2/ popište osy a jednotlivé oblasti uvnitř dané soustavy
3/ zakreslete do diagramu slitinu o koncentraci 75% A a 25% B
4/ vedle diagramu zakreslete její křivku tuhnutí
5/ popište její krystalizaci
6/ vypište složky dané soustavy
7/ vyznačte v diagramu větev likvidu





Binární rovnovážné diagramy – test

Třída:                                        Příjmení:
Skupina B

1/ pojmenujte daný typ diagramu
[image: ]
2/ popište osy a jednotlivé oblasti uvnitř dané soustavy
3/ zakreslete do diagramu nadeutektickou slitinu 
4/ vedle diagramu zakreslete její křivku tuhnutí
5/ popište její krystalizaci
6/ vyznačte v diagramu solidus
7/ co je to eutektikum









Binární rovnovážné diagramy – test

Řešení:                                        
Skupina A

1/ pojmenujte daný typ diagramu – úplná (dokonalá rozpustnost) dvou kovů A a B v tuhém stavu
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2/ popište osy a jednotlivé oblasti uvnitř dané soustavy
3/ zakreslete do diagramu slitinu o koncentraci 75% A a 25% B
4/ vedle diagramu zakreslete její křivku tuhnutí
5/ popište její krystalizaci – při dosažení teploty likvidu se začnou z taveniny vylučovat první krystaly tuhého roztoku α, s dalším ochlazováním přibývá α, jehož složení se mění podle větve solidu, ubývá tavenina, jejíž složení se mění dle likvidu. Na TS je krystalizace ukončena a pod TS je již ztuhlý tuhý roztok α
6/ vypište složky dané soustavy – čistý kov A, čistý kov B
7/ vyznačte v diagramu větev likvidu 

Binární rovnovážné diagramy – test

Řešení:                                       
skupina B

1/ pojmenujte daný typ diagramu – úplná nerozpustnost dvou kovů A a B v tuhém stavu
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2/ popište osy a jednotlivé oblasti uvnitř dané soustavy
3/ zakreslete do diagramu nadeutektickou slitinu 
4/ vedle diagramu zakreslete její křivku tuhnutí
5/ popište její krystalizaci – při TL se začnou z taveniny vylučovat první krystaly čistého kovu B, při dalším ochlazování přibývá krystalů čistého kovu B, ubývá taveniny a její složení se mění dle větve likvidu, zbytek taveniny eutektického složení při eutektické teplotě se přemění na eutektikum, pod solidem je slitina tvořená primárními krystaly čistého kovu B a eutektika
6/ vyznačte v diagramu solidus = zelená barva = eutektikála
7/ eutektikum = jemná směs krystalů čistého kovu A a B
Zdroje obrázků:
Z vlastní tvorby autora
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