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Regulátory tlaku plynu
· Regulační zařízení slouží k dosažení požadovaných hodnot přetlaků v odběrných plynových zařízeních.
· Jako regulační zařízení jsou používány regulační stanice a regulátory tlaku plynu.

· Regulační stanice je soubor strojního zařízení a vybavení pro automatickou regulaci vstupního přetlaku plynu na nižší výstupní přetlak plynu.
· Pro umisťování regulačních stanic platí z důvodů bezpečnosti minimální vzdálenosti od objektů (VVTL min. 20m, VTL min. 10m a STL min. 5m).

· Regulátory tlaku plynu jsou armatury zajišťující konstantní hodnotu výstupního tlaku armatury.
· Dle TPG 609 01 ČSN 38 6443 jsou to zařízení do vstupního přetlaku 0,4MPa a maximálního průtoku do 500m3/hod.

· [image: ]Princip regulátoru tlaku plynu je založen na přenosu výstupního signálu (tj. tlaku plynu) z výstupního hrdla armatury pod membránu, která řídí průtok plynu sedlem ventilu a výstupní tlak pomocí páky, táhla a škrtícího uzávěru.
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· Požadovaná hodnota výstupního tlaku může být u většiny regulátorů nastavena seřizovatelnou pružinou, která působí proti membráně. 
· Při kolísaní vstupního tlaku pak pružina působí na membránu a tím se mění i průtok plynu.

· Většina regulátorů je dále vybavena bezpečnostními prvky v podobě pojistného ventilu, přetlakového a podtlakového uzávěru.
· Pojistný ventil je zařízení, které vypouští část plynu při překročení nastaveného tlaku.
· Pojistný ventil pracuje automaticky a to jak v případě aktivace, tak i deaktivace.

· Přetlakový a podtlakový uzávěr slouží k uzavření průtoku plynu v případě nedovoleného nárůstku, resp. poklesu tlaku v přívodním potrubí plynovodu.
· Uzávěry pracují v aktivačním režimu automaticky, pro deaktivace je většinou nutná manuální obsluha.
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Otázky a úkoly:
1. K čemu slouží regulátory plynu?
2. Jak můžeme rozdělit regulátory plynu?
3. K čemu slouží pojistné ventily?







Zdroje:
Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha
http://www.ipm-eg.cz
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Zékladni rozdéleni regulatort tlaku plynu je na:

a) Domovni — jsou pouzivany jako regulace STL plynovodu pro domovni rozvod
plynu

b) Bytové — jsou pievazné nizkotlaké regultory umisténé tésné pied plynomérem
nebo piimo u spotiebice

Dle vstupniho pietlaku se také déli na:

a) I skupina do 10 kPa — jsou to regulatory vyrovnavaci a snizovaci. umistuji se pred
spotiebice s cilem zajistit konstantni vystupni tlak nezavisle na vstupni hodnoté

b) I Skupina od 0.01 MPa do 0.4 MPa — a dale podle pritoku tj. do 10 m*/hod. R1 a
nad 10 m*/hod. R2, sem patii tzv. posilovaci regulatory |p1'o posileni nizkotlaké
sité, nebo domovni a primyslové regulatory
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Dle systému iizeni na:

a) Piimocaré regulatory — membrana snima tlak pied a za kuzelkou a soucasné piisobi
jako pohonny element ovladajici pritok plynu (obr. 11.4). vyhodou je
jednoduchost a schopnost rychlé reakce na tlakové zmeény. nevyhodou je nizsi
piesnost

b) Nepiimocaré reguldtory — impulz pro zménu polohy regula¢niho elementu
hlavniho regulitoru je vydavan od reguldtoru fidiciho (obr. 11.5). vyhodou je
presnéjsi hodnota prittoku plynu. protoze néhlé zmény jsou ¢aste¢né thumeny mezi
jednotlivymi kuzelkami. nevyhodou je pomalejsi reakce.
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