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Plynové spotřebiče v bytových prostorách
· U plynových spotřebičů je nutné rozlišit podmínky pro jejich umisťování v bytových a nebytových prostorách.
· V bytových prostorách se většinou jedná o umístění menších plynových zařízení (plynový sporák, plynový topidla, ohřívače teplé vody).
· Za bytový prostor se přitom považují prostory sloužící k bydlení, tj. byty a pokoje pro ubytování a to včetně sociálního zařízení.

· Umístění spotřebičů musí být takové, aby byl spotřebič snadno přístupný pro obsluhu a údržbu.


· Spotřebiče není vhodné umísťovat ve schodišťových prostorech, veřejnosti přístupných chodbách nebo únikových cestách.



Spotřebiče v provedení A
· Při návrhu umístění plynového spotřebiče v provedení A je nutné splnit dvě základní podmínky:
· Min. požadovaný objem místnosti, v níž je spotřebič instalován.
· Požadovanou výměnu vzduchu resp. výpočtem ověřit, zda je do místnosti přiváděno dostatečné množství vzduchu pro spalování.

· Spotřebiče v provedení A se umisťují přednostně do přímo větratelných místností.

· Nesmějí se umisťovat v koupelnách a sprchových koutech, ve skladištích potravin, WC a v místnostech určených ke spaní (pokud není splněn požadavek na nejmenší požadovaný objem místnosti).

· Pro umístění spotřebičů v provedení A v místnostech s menším než požadovaným objemem, je nutno splnit následující podmínky:
· Místnost se propojí se sousední místností odstraněním dveří. Objem takové místnosti, kde je spotřebič instalován je nejméně 10m3 a zároveň celkový objem obou propojených místností se pak musí rovnat alespoň 1,3 násobku nejmenšího požadovaného objemu a alespoň jedna z takto propojených místností musí být trvale větratelná.

· Dalším omezujícím faktorem je světlá výška místnosti – ta by měla být minimálně 2,3m. Pokud spotřebič A umístíme v podkrovních či podobných prostorách s proměnnou světlou výškou stropu, do výpočtu na nejmenší požadovaný objem místnosti se započítává pouze objem místnosti, který má v místnosti světlou výšku alespoň 2,3m.
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Schematické znázornění propojení místností
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Schematické znázornění započítávaného prostoru pro instalaci spotřebiče
Schematické znázornění výšky místnosti se spotřebiči

Otázky a úkoly:
1. Co jsou to bytové prostory?
2. Jaké jsou základní podmínky umístění plynového spotřebiče v provedení A?
3. Co lze udělat při nedostatečném vzduchovém objemu místnosti?







Zdroje:
Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha
http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii
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1) Plynovy sporak s plynovou nebo elektrickou
troubou. vestavna jednotka s oddélenou 20 50
biidlovou deskou a plynovou troubou

2) Samostatné plynové trouba nebo samostatny

atma plynova troud: 10 25
plynovy vaiié s dvéma hofdky
3) Plynova chladnicka 3 6
) Plynovy pritokovy ohiivaé vody do piikonu
10 KW nebo zésobnikovy ohfivas do 20 20
prikonu 2 kW
5) Plynovy pritokovy ohfiva vody do prikonu
10 KW. umistény spolecné s dalsim
spoticbicem podle 1, 2a 3 26 80
20 30

Pii kombinaci spotiebici 1. 2 a 3 se nejmensi
piipustné objemy mistnosti s¢itaji

U plynového spordku, varice nebo bridlove desky se uvazuje 5 m na kazdy bridlovy
hotdk (sloupec I) a 12,5 m’ (sloupec 1), bez ohledu na prikon hordku!!!

V piipadech, kdy spotichi¢ v provedeni A slouzi jako priitokovy ohfiva vody. musi
byt splaény daléi pozadavky:

a) Piikon spotiebice miize byt nejvyse 10 KW,

b) Spotiebié musi byt vybaven hlidagem okolniho prostiedi (tj. zafizeni. které sleduje
pipadny pokles objemu kysliku vokoli plynového spotiebice s naslednou
automatickou funkei uzavieni piivodu plynu do spotiebice) a pojistkou plamene.

¢) Spotiebié musi mit pouze jeden vyvod teplé vody a to v té samé mistnosti, kde je
instalovan.

d) Spotiebié nesmi byt pouzivin pro vanové nebo sprehové koupele nebo jiné uéely
s dlouhodobéjéim odbérem teplé vody.
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