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Spotřebiče v provedení B
· Na rozdíl od spotřebičů v provedení A mohou spotřebiče v provedení B umístěny i v nepřímo větratelných prostorách, avšak s nutnými opatřeními zajištujícími dostatečný přívod spalovacího vzduchu. 

· Základní podmínkou z hlediska instalace je:
· Požadovaný objem místnosti musí být nejméně 1m3 = 1kW příkonu spotřebiče.

· Pokud je spotřebič v provedení B umístěn v nepřímo větrané místnosti, její objem se do výpočtu nezahrnuje. 

· Nejmenší dovolený objem místnosti, kde může být spotřebič v provedení B umístěn je 8m3, avšak při splnění dalších podmínek.

· Tento požadavek se nevztahuje na umístění spotřebiče B do samostatně odděleného prostoru nebo do místnosti se zajištěnou trvalou výměnou vzduchu.



· U spotřebičů s atmosférickými hořáky platí tyto pravidla:

· Nesmí být instalovány tam, kde by v důsledku vytváření podtlaku v místnosti (např. díky ventilátoru apod.) mohlo dojít k narušení funkce odvodu spalin.
· 1m3 = 1kW – pro spotřebič, který je vybaven pojistkou proti zpětnému chodu spalin.
· 2m3 = 1kW – pro spotřebič, který nemá pojistku proti zpětnému chodu spalin.
· Pro správný návrh plynového spotřebiče v provedení B je nutné splnit obě podmínky – tj. jak podmínku minimálního objemu místnosti, tak i zároveň podmínku pro zajištění množství spalovacího vzduchu. 
· Množství vzduchu zajištěné infiltrací se vypočítá stejně jako u spotřebičů v provedení A.
· Nejčastějším problémem je umístění spotřebiče v provedení B do místnosti nesplňující podmínku 1m3 = 1kW nebo v důsledku instalace nových oken neschopnost zajistit infiltrací okenními spárami dostatečný přívod spalovacího vzduchu.
· Tato představa instalace odpovídá běžné instalaci plynového kotle v chodbách nebo předsíních, kdy kotel zajišťuje jak vytápění, tak i přípravu teplé vody pro samostatnou bytovou jednotku, nebo pro rodinný dům.

Řešení problémů je hned několik:
[image: ]








[image: ]
[image: ]



.




[image: ]









Spotřebiče v provedení C
· Na umisťování spotřebičů v provedení C nejsou kladeny zvláštní požadavky na objem prostoru, na větrání ani na přívod vzduchu.
· Pouze pro vyústění odtahů spalin od plynových spotřebičů musí být splněna ČSN 73 4201.

· Problémy při provozu těchto spotřebičů jsou většinou s nedodržením maximální délky u tzv. koncentrických systémů přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin. Jedná se o typ spotřebiče C3.

· Správná funkce koncentrického systému přívodu spalovacího vzduchu a odvodu spalin je závislá na dopravním tlaku ventilátoru nebo vyvozeném přirozeném vztlaku systému odvodu spalin, tj. na celkové tlakové ztrátě jak v přírodním potrubí spalovacího vzduchu, tak i tlakové ztrátě v kouřovodu při odvodu spalin.



Otázky a úkoly:
1. Popište pravidla umisťování spotřebičů v provedení B.
2.  Jaká pravidla platí u spotřebičů s atmosférickými hořáky?
3.  Existují pravidla pro umisťování spotřebičů v provedení C?







Zdroje:
Ing. M. Trnková, Instalace vody a kanalizace I, pro 1.ročník UO Instalatér, Informatorium, spol. s.r.o., Praha
http://www.tzb-info.cz/5138-plynova-zarizeni-v-budovach-vii
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Obr. 10.2 Umisténi plynového spotebice v provedeni B ve skitni se samostatym
piivodem vzduchu
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3. Navrhnout systém nucené vymény vzduchu fedené mistnosti. V takovém piipadé je
oviem nutné zajistit u spotiebiél s atmosférickymi hofaky spravnou funkei hofaku
popiipadé funkei prerusovace tahu s ohledem na vysledny obraz proudéni vzduchu
(resp. tlakové poméry mistnosti). Dale musi byt zajisténo. aby plynovy spotiebi¢
nebyl provozovin, pokud neni systém nuceného piivodu vzduchu v provozu,
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1. S ohledem jak na minimalni objem mistnosti tak i dostateény piivod vzduchu
propojit mistnost. kde je kotel umistén. se sousedni mistnosti téhoz uzivatele. Zde je
nutné pfipomenout., ze timto propojenim se mysli bud uplné odstranéni
propojovacich dvefi, nebo vytvoreni vétracich otvorti u podlahy a ve vyice nejméné
1.8 m nad podlahou (obr. 10.1). Tyto vétraci otvory musi. ale spliiovat podminku,
kdy na 1 KW piikonu spotfebice piipadd minimélag 10 em’ volného priiezu otvoru,
nejméné viak 200 em’. Diky tomuto opatfeni je splnéna podminka minimalniho
objemu mistnosti a mitze byt také splnéna podminka na zajisténi privodu spalovaciho
vzduchu (je-li k dispozici pro privod vétsi pocet oken resp. vice okenni spar).
V piipadé. ze podminka zajisténi spalovaciho vzduchu neni zajisténa ani timto
opatienim. je mozné v ramech oken snizit tésnéni nebo provést instalaci vétracich
Stérbin primo v okennim rimu a tim podminku na piivod spalovaciho vzduchu splnit.
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Obr. 10.1 Piiklad umisténi plynového spotiebice v provedeni B v piimo vétratelné
mistnosti, kterd nevyhovuje poadavku na minimdlni objem mismosti a neni splnén poZadavek
na zajisténi dostatecného mnozstvi spalovaciho vzduchu
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2. Pokud je kotel umistén na vnitini strané obvodové zdi, je mozné umistit kotel do
samostatné skiiné s pfivodem vzduchu z venkovniho prostoru (obr. 12.8). V takovém
pidpadé nemusi byt splnéna podminka minimalniho objemu mistnosti 8 m®. Pro
zajisténi dostateéného piivodu s}mlo\'acihc vzduchu musi byt ve zdi vytvofen otvor o
volném pritfezu nejméné 10 cm” na 1 kW prikonu kotle. nejméné viak 200 em’. Zde
Dych viak upozomil na piipadné problémy v zimnim provozu spotebice. kdy miize
dochézet ke vzniku namrazy. Podobnym feenim je také umisténi spoticbice do
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