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Polovodičové součástky
Přidáním vhodných prvků do křemíku se dají vyrobit dva druhy polovodičů.

1) Polovodič typu „N“ se dá vyrobit přidáním arsenu (As) do křemíku. Vedení elektrického proudu je umožněno volnými elektrony.
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2) Polovodič typu „P“ se dá vyrobit přidáním india (In) do křemíku. Vznikne volné místo, které může zaplnit sousední elektron. Tím se volné místo – díra přemístí.
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3) Polovodičová dioda se dá vyrobit spojením dvou částí. Jedna část, polovodič typu „P“ se nazývá anoda, druhá část, polovodič typu „N“ se nazývá katoda. Toho lze využít při usměrňování elektrického proudu.
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a) Zapojení diody v propustném směru.                 
Anoda je připojena k plus pólu zdroje, obvodem prochází proud. Žárovka svítí.
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b) Zapojení diody v nepropustném

směru. 

Anoda je připojena k mínus pólu zdroje, obvodem neprochází proud. Žárovka nesvítí.
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c) Zapojení diody jako usměrňovače  střídavého proudu.
Obvodem potom prochází proud v půlperiodách, v kterých je zapojena dioda v propustném směru. 

4) Svítivka, svítivá dioda (ledka) se používá jako kontrolka. Jestliže je zapojena v propustném směru, svítí různě barevně a různě intenzivně.
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5) Fotodioda, při osvětlení se stává zdrojem napětí. Fotovoltaické sluneční články se využívají jako zdroj elektrické energie.
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6) Tranzistor, používá se k zesilování elektrického proudu i napětí. Tranzistor je polovodičová součástka, kterou tvoří dvojice přechodů PN. Je základem všech dnešních integrovaných obvodů, jako např. procesorů, pamětí atd., nejčastěji se používají tranzistory typu NPN a PNP.
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NPN:                                                                                       PNP:
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7) Termistor je elektrotechnická součástka, jejíž elektrický odpor je závislý na teplotě. Používá se k měření teploty, i na dálku.
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8) Fotorezistor, je součástka, jejíž elektrický odpor se snižuje se zvyšujícím se osvětlením, elektrická vodivost se tím zvyšuje. Používá se v spínačích reagujících na světlo, ve fotoaparátech, fotozávorách, jako požární hlásiče, v regulační technice, ovládání přístrojů, otvírání dveří, zapínání zařízení, zabezpečovací zařízení proti krádeži, bezpečnostní pojistka pro vypínání přístrojů, detekce neviditelného infračerveného záření.
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Závěrem:

Málokterý vynález tak ovlivnil současnou dobu jako vynález tranzistoru roku 1947. Tato nepatrná polovodičová součástka umožnila nesmírně rychlý a široký rozvoj elektroniky. Od prvního využití polovodičových součástek se stal dosavadním vyvrcholením použití polovodičů mikroprocesor. Stále výkonnější integrované obvody a mikroprocesory dnes najdeme doslova na každém kroku, od kalkulaček, mobilních telefonů a osobních počítačů přes automatizované výrobní linky až po kosmické sondy, přistávající na Marsu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zdeněk Hotárek
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