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Přiřaďte k odborným termínům pro zahlubování, vyhrubování a vystružování 
 jejich správné vysvětlení!
[bookmark: _GoBack]
	
	Termín
	Vysvětlení

	91
	Záhlubník
	R, Nástroj s krátkým řezným kuželem, jehož břity jsou souběžné s podélnou osou nástroje. Používá se s válcovou nebo kuželovou stopkou.

	92
	Výhrubník
	 V, Je vícebřitý nástroj, vedený válcovým čepem, odpovídající průměru šroubu. Slouží k úpravě díry pro zapuštění hlavy válcového šroubu.

	93
	Výstružník
	T, Je vícebřitý nástroj používaný k výrobě přesné lícované díry. Používá se pro válcové a především kuželové plochy. Jeho hlava je zakončena čtyřhranem. Jeho břity jsou spirálovitě stočené s velikým stoupáním a jsou mnohem delší než u strojního nástroje.

	94
	Válcový záhlubník
	Y, Je tří až čtyřbřitý nástroj, používaný k úpravě díry před vystružováním. Pracuje s nižší řeznou rychlostí.

	95
	Stavitelný výstružník
	Z, Je vícebřitý nástroj sloužící k úpravě čela díry, odstranění otřepů nebo zarovnání nálitku.












	
	Termín
	Vysvětlení

	96
	Ruční výstružník
	X, Je vícebřitý nástroj, používaný k výrobě přesné lícované díry. Pracuje s nízkou řeznou rychlostí.

	97
	Zápustný (kuželový) záhlubník
	O, Používá se pro zarovnání čelních ploch nálitků.

	98
	Strojní výstružník
	P, Využívá jedné kuželové stopky pro nasunutí pracovní části podle požadovaného průměru díry.

	99
	Nástrčný výhrubník
	U, Je nástroj k výrobě přesné lícované díry, s možností nastavitelného rozevření řezné části.

	100
	Dvoubřitý záhlubník
	S, Je vícebřitý nástroj, vedený válcovým čepem, odpovídající průměru šroubu. Slouží k úpravě díry pro zapuštění hlavy zápustného šroubu.











Odborné termíny pro kapitolu zahlubování, vyhrubování a vystružování – 
ŘEŠENÍ

	
	Termín
	Vysvětlení

	91
	Záhlubník
	Z, Je vícebřitý nástroj sloužící k úpravě čela díry, odstranění otřepů nebo zarovnání nálitku.

	92
	Výhrubník
	Y, Je tří až čtyřbřitý nástroj, používaný k úpravě díry před vystružováním. Pracuje s nižší řeznou rychlostí.

	93
	Výstružník
	X, Je vícebřitý nástroj, používaný k výrobě přesné lícované díry. Pracuje s nízkou řeznou rychlostí.

	94
	Válcový záhlubník
	V, Je vícebřitý nástroj, vedený válcovým čepem, odpovídající průměru šroubu. Slouží k úpravě díry pro zapuštění hlavy válcového šroubu.

	95
	Stavitelný 
výstružník
	U, Je nástroj k výrobě přesné lícované díry, s možností nastavitelného rozevření řezné části.













	
	Termín
	Vysvětlení

	96
	Ruční 
výstružník
	T, Je vícebřitý nástroj používaný k výrobě přesné lícované díry. Používá se pro válcové a především kuželové plochy. Jeho hlava je zakončena čtyřhranem. Jeho břity jsou spirálovitě stočené s velikým stoupáním a jsou mnohem delší než u strojního nástroje.

	97
	Zápustný (kuželový) záhlubník
	S, Je vícebřitý nástroj, vedený válcovým čepem, odpovídající průměru šroubu. Slouží k úpravě díry pro zapuštění hlavy zápustného šroubu.

	98
	Strojní výstružník
	R, Nástroj s krátkým řezným kuželem, jehož břity jsou souběžné s podélnou osou nástroje. Používá se s válcovou nebo kuželovou stopkou.

	99
	Nástrčný výhrubník
	P, Využívá jedné kuželové stopky pro nasunutí pracovní části podle požadovaného průměru díry.

	100
	Dvoubřitý záhlubník
	O, Používá se pro zarovnání čelních ploch nálitků.












Návrh na hodnocení:
	Zadání
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	Řešení
	Z
	Y
	X
	V
	U
	T
	S
	R
	P
	O



Za každou správně přiřazenou dvojici jeden bod.

	%  úspěšnosti
	počet bodů
	známka

	90 -100
	9 a 10
	1

	75 – 89
	7 a 8
	2

	61 – 74
	6
	3

	50 - 60
	5
	4

	méně než 50
	
	5
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