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TEST č. 2:

1.  Charakterizujte odběratelskou kategorii B. Jak se velikostí napětí liší 

2. body
od kategorie C?

2.  Charakterizujte pásma platnosti špičkového tarifu. Jaká je minimální

3. body
délka nízkého tarifu denně?

3.  Jaké základní parametry určují kvalitu elektrické energie? 


3. body

Uveďte jejich charakteristiky.
4.  Co musí v elektrizační soustavě v každém okamžiku platit? 


3. body

Jaký teoretický důsledek by mělo nedodržení těchto podmínek?

5.  Co se stane při změně kmitočtu a napětí v elektrizační soustavě?

2. body

Uveďte příslušné charakteristiky.


	HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný


Správné odpovědi k Testu č. 2:

1.  Odběratelská kategorie B: 

- Chránění zákazníci.
- Odběr ze sítí VN – napětí mezi fázemi od 1 do 52 kV – průběhové měření s odečtem pomocí ručního terminálu (základní měřící interval je 1 hodina).

- Ceny dle rozhodnutí ERU.

Odběratelská kategorie C - chránění zákazníci - tzv. podnikatelský maloodběr ze sítí NN, napětí mezi fázemi do 1 kV .

2.  Špičkový tarif:

Ve dnech PO až NE v celkové délce pro zimní období 7 h (např. 6-10 h a 17-20 h) a pro letní období 4 h (např. 6-8 h a 18-20 h).

Minimální délka nízkého tarifu je 8 hodin denně, zpravidla od 22 do 6 hod.

3.  Parametry určující kvalitu elektrické energie: Napětí a kmitočet.

Kmitočet: Jde o celosystémový parametr – při ustáleném chodu elektrizační soustavy je všude stejný.

Napětí: Jde o místní parametr – může mít v různých místech elektrizační soustavy nestejnou velikost.

4.  V elektrizační soustavě musí v každém okamžiku platit:

Vyrobený P a Q = Spotřebovaný P a Q

Při nedodržení této podmínky se změní oba kvalitativní parametry – U a f.

5.  Charakteristiky činných výkonů (P):

Při změně kmitočtu (f) se značně změní činný výkon, naopak změnou napětí se činný výkon změní jen málo.

Charakteristiky jalových výkonů (Q):

Při změně kmitočtu (f) se výkon změní jen málo, ale značně se změní při změně napětí (U).

