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Anotace: 
Test určen na ověření znalostí z daného tématu

Druh učebního materiálu: 

Test





Očekávaný výstup: 
Žák prokáže znalost probraného učiva
Metodika učebního materiálu: 
Žák vypracuje odpovědi podle zadaných otázek 

Autorem materiálu a všech jeho příloh, není-li uvedeno jinak, je Michaela Vonková.

TEST:

1.  Vysvětlete pojem deformační výkon (D) – pasivní výkon elektrizační soustavy. 
Jaké mohou být ve 3 fázové elektrizační soustavě další druhy pasivních výkonů?

3 body
2.  Jak se provádí hodnocení elektrické energie dodavatelem podle AP a AQ?
            1 bod
3.  Co způsobuje nesouměrný a nevyvážený odběr elektrické energie s účastí 
vyšších harmonických kmitočtů svými pasivními výkony?




4 body
4.  Jak se zapojují kompenzační kondenzátory? Které zapojení je výhodnější 
pro trojfázovou soustavu a proč?







2 body
5.  Jakými způsoby lze provést kompenzaci účiníku? 
Co je to synchronní kompenzátor?







2 body
	HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný


Správné řešení testu

1.  Charakterizuje vliv interakce vzájemně různých harmonických složek napětí a proudu, zvyšuje velikost ztrát v přenosové síti a snižuje její využitelnost pro přenos maximálně možného činného výkonu.

2. Podle množství činné a jalové energie v zúčtovacím období. Účtuje se spotřeba činné energie AP zvýšená o případnou přirážku za nedodržení stanovené neutrální hranice účiníku 0,95

3. Zvyšování výkonových ztrát v přenosové soustavě, snižování přenosové schopnosti a životnosti soustavy, snižování velikosti tzv. opravdového účiníku, negativní vlivy na kvalitativní parametry elektrizační soustavy, snižuje spolehlivost dodávky kvalitní elektrické energie odběratelům a prodražuje provoz celé elektrizační soustavy.

4. Zapojují se do trojúhelníka nebo do hvězdy. V trojfázové soustavě je výhodnější zapojovat kondenzátory do trojúhelníka –  při stejné kapacitě jedné větve hvězdy a jedné větve trojúhelníka se získá u zapojení do trojúhelníka třikrát větší kapacitní výkon.

5. Individuální (jednotlivá) kompenzace, skupinová kompenzace, centrální (ústřední) kompenzace, smíšená kompenzace.

Synchronní kompenzátor je velký synchronní motor, přebuzený, (proto má kapacitní charakteristiku), běžící naprázdno, často opláštěný a chlazený vodíkem.

