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TEST č. 4:

1. Popište Bankiho turbínu a vysvětlete její ideální použití v závislosti	 	3 body	
na jejích parametrech a na parametrech vodního toku.

2. Popište Francisovu turbínu a vysvětlete její ideální použití v závislosti 		3 body
na jejích parametrech a na parametrech vodního toku.

3. Popište Peltonovu turbínu a vysvětlete její ideální použití v závislosti 		3 body
na jejích parametrech a na parametrech vodního toku.
4. Popište Kaplanovu turbínu a vysvětlete její ideální použití v závislosti 		3 body
na jejích parametrech a na parametrech vodního toku.












	
HODNOCENÍ TESTU

	POČET BODŮ
	VÝSLEDEK

	11 - 12
	výborný

	9 – 10
	chvalitebný

	7 – 8
	dobrý

	5 – 6
	dostatečný

	0 - 4
	nedostatečný









Správné řešení testu č. 4
1.  Bánkiho turbína – rovnotlaká turbína s dvojnásobným průtokem oběžného kola, spád 1-50 m, ekonomicky výhodná pro spád od 4m, průtok 50m3/s - jednotky m3/s
2. Francisova turbína – používá se pro spády od 0,8m a střední až velké průtoky
3. Peltonova turbína – je to rovnotlaká turbína s využitím pro spády od 30m po stovky metrů a pro průtoky od 10m3/s
4. Kaplanova turbína – přetlaková dobře regulovatelná turbína, její výroba je poměrně náročná (vyšší náklady), používá se pro spády 1-20m , průtoky od 0,1 - jednotky m3/s, vhodná pro jezové a malé říční elektrárny.
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