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	Název školy
	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Nymburk, Soudní 20

	IČO
	00640824

	Číslo projektu
	CZ.1.07/1.5.00/34.0134

	Název projektu
	Moderní škola

	Tematická oblast
	Chemie

	Název DUM
	Povrchově aktivní látky 

	
	VY_32_INOVACE_CHE2.08

	Autor
	Ing. Tomáš Pergel

	Anotace
	Zkoumání vlivu přídavku tenzidů na povrchové napětí vody měřením počtu kapek vytvořených pipetou z jednoho ml vody. 

	Metodický pokyn
	Pracovní list je určen pro 2. ročník všech oborů. Žáci vyhodnocují vliv přídavku tenzidů (Jar) na povrchové napětí vody a učí se citlivému ovládání pipety. 
Práce je součástí laboratorního cvičení, takže jednotlivé operace žáci sami provádějí a pozorují. Pracují pod dohledem pedagogického dozoru.

	Datum vytvoření
	25.8.2013


Zadání: Ověřte a vyhodnoťte vliv přídavku povrchově aktivní látky na velikost povrchového napětí vody.
Teoretický základ:

Tenzidy (povrchově aktivní látky používané v mycích a pracích prostředcích) snižují hodnotu povrchového napětí vody. To se projeví zmenšením objemu kapky, která se ještě udrží u ústí pipety. Snížení povrchového napětí se tedy dá vyhodnotit z počtu kapek, které se vytvoří pipetou ze známého objemu vody bez tenzidu a s přídavkem tenzidu. 
Pracovní postup:

1. S použitím pipety na 1 ml spočítejte, kolik kapek se vytvoří z jednoho mililitru destilované vody!
2. Do 50 ml destilované vody v kádince přidejte 2 kapky Jaru (nebo jiného mycího prostředku) a pokus z bodu 1. zopakujte! 
3. Porovnejte počty kapek a odhadněte, kolikrát se zmenšilo povrchové napětí!
Řešení :
1. Podle tloušťky skla v ústí pipety se z jednoho mililitru destilované vody vytvoří při teplotě 20 oC cca 20-22 kapek. 

2. Po přídavku tenzidu se počet kapek zvýší na 40 – 60. 

3. Poměr počtu kapek z prvního a druhého pokusu je nepřímo úměrný poměru povrchových napětí (σ).

Př. Počet kapek čisté vody 


N1  = 20


  Počet kapek vody s tenzidem 
N2  = 50
N1   :   N2    =  σ2   :   σ1         
Kde   
σ1   =   povrchové napětí čisté vody



σ2     =   povrchové napětí vody s tenzidem

dosazením dostaneme

20   :    50   =  σ2   :   σ1

po úpravě

σ2   :   σ1
=   0,4


Z experimentu plyne, že povrchové napětí se přídavkem tenzidu snížilo na čtyři desetiny původní hodnoty.

Materiál je určen pro bezplatné používání a pro potřeby výuky, vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další použití podléhá autorskému zákonu.
Zdroje : vlastní tvorba













