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DUM 9. Elektrická vodivost
Odpor kovových vodičů délky l a obsahu průřezu S při stálé teplotě je R =
[image: image2.wmf].
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měrný el. odpor, jednotka ohmmetr (m.

Při teplotě t je odpor vodiče  R = R0(1 + ((t), kde ( je teplotní součinitel odporu, 
jednotka K-1.

Při nízkých teplotách se zmenšuje odpor – supravodivost. 

Vedení el. proudu – pevné látky: kovy – el. proud přenáší volné elektrony, které se odtrhly 
z vnějších slupek elektronových obalů.

Polovodiče – mají velký měrný el. odpor, který se dá ovlivnit zahříváním. Polovodiči jsou 
prvky ze čtvrté skupiny, např. křemík.

Rekombinace elektrony – díry – vlastní vodivost.
Příměsová vodivost – elektronová – typu N, děrová – typu P.

Kapaliny - elektrolyty – chemické změny – elektrolýza - kladné ionty se pohybují ke katodě, 
záporné ionty k anodě.

Využití – galvanické pokovování.

Plyny - za normálních podmínek je vzduch izolant, vodivost zlepšíme ionizací – 
nesamostatný výboj.
Samostatný výboj – ionty a elektrony získají takovou energii, že mohou samy dále ionizovat 
atomy plynu - obloukový výboj, jiskrový výboj – blesk, korónový výboj – na vodičích 
vysokého napětí, doutnavý výboj – v nízkotlakých výbojkách – doutnavky jako kontrolky, 
zářivky – úsporné zdroje světla. 
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[cit. 2013-28-06]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=BLESK&title=Special%3ASearch

Úkoly k DUM 9  :

1. Jaký odpor má konstantanový drát o průměru 2 mm a délce 30 m ?

2. Co jsou polovodiče a v čem je jejich význam ?

3. Jaké výhody a nevýhody mají zářivky před žárovkami ?
DUM 9 - řešení :
1. R = 
[image: image4.wmf].
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2. Polovodiče jsou látky, které vedou el. proud jen za určitých podmínek, mají význam 

    v elektrotechnice, vedou k miniaturizaci, dají se programovat.

3. Zářivky mají při stejném příkonu vyšší svítivost, delší životnost, jejich světlo je 

    přirozenější. Mají vyšší pořizovací cenu.
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