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DUM 16. Střídavý proud

Budeme-li rovnoměrně otáčet vodivou smyčkou v homogenním mag. poli s mag. indukcí B 
úhlovou rychlostí (, ( = (t a magnetický. indukční tok se bude měnit v čase podle vztahu : 
( = B S cos (t, indukované napětí se bude měnit v čase podle funkce sinus, okamžitá 
hodnota indukovaného napětí je : u = - 
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 = Um sin (t, ( = 2(f je úhlová frekvence, 
f je frekvence. Takto vzniklé napětí je střídavé harmonické a v obvodu vyvolá střídavý proud, 
který je harmonický  i = Im sin (t.  

Výkon stř. proudu

p = R Im2 sin2 (t, kde R je odpor rezistoru. Střední hodnota fce sin2 α je 
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, střední výkon je 

P = 
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R Im2. Zavádíme tzv. efektivní hodnoty stř. proudu a napětí U = 
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Střední hodnota výkonu stř. proudu je P = U I = R I2. 

Je-li v obvodu kondenzátor a cívka, budou napětí a proud fázově posunuty o úhel (, pak                  
P = U I cos (, kde cos ( je účiník.

Úkoly k DUM 16:

1. Co je efektivní hodnota napětí ?

2. Proč má být účiník co nejbližší 1 ?
DUM 16 – řešení :
1. Efektivní hodnota napětí je střední ( průměrná ) hodnota střídavého napětí.

2. Účiník blížící se 1 zaručuje nejvýhodnější výkon, tj. nejvyšší využití energie.
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