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Anotace	:	Procvičení ekvivalentních zápisů pomocí intervalu, nerovnosti i grafického záznamu na číselné ose. Příklady na zažití pojmů střední hodnoty s absolutní chybou, dolní a horní mez neúplných čísel. Připomenutí pravidel pro počítání s neúplnými čísly a propojení s praxí.  
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1) Doplňte tabulku pro  tak, aby jste zadaný údaj zapsali vždy nerovností, intervalem a znázornili graficky na číselné ose
	NEROVNOST
	GRAFICKY (ČÍSELNÁ OSA)
	INTERVAL

	
	
	

	
	 (
x
-5
)
	

	
	
	

	
	 (
x
-9
-4
)
	

	
	
	

	
	
	



2) Dané neúplné číslo zapište ve tvaru  ,  určete jeho střední hodnotu a absolutní chybu:
	
	
	
	střední hodnota
	
	absolutní chyba
	
	tvar  

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




3) Zakroužkujte v tabulce hodnoty, které jsou přípustná pro měření  ,  a dopište ještě dalších pět možných přípustných hodnot. 
	11 A
	10,8 A
	11,6 A
	9,9 A
	10,89 A
	11,44 A
	0,5 A
	21,4 A

	

	



NEÚPLNÁ ČÍSLA –  způsoby zápisu, střední hodnota, absolutní chyba                      1

4) Na tenkovrstvé lazuře na dřevo je uvedeno, že se má skladovat při teplotě     Určete střední hodnotu a absolutní chybu,  vypočtěte dolní mez a horní mez neúplného čísla. Je možné lazuru skladovat na dílně, kde teplota kolísá během roku mezi 12 a 28?
	

	

	

	


5) Doplňte správně vzorce pro počítání s neúplnými čísly , 
	
	

	
	


6) Pro nákup ABS hrany na olemování pracovní desky a spotřeby materiálu odhadněte a pak vypočtěte obvod a obsah obdélníku o stranách , .
	

	

	

	

	

	

	(Odpověď)


7) Délka stavebního hranolu je určena neúplným číslem pomocí intervalu  mm. Vypočtěte jeho relativní chybu δ v procentech .
	

	

	

	

	

	(Odpověď)


NEÚPLNÁ ČÍSLA – početní operace, relativní chyba                                                      2


	
1) Doplňte tabulku pro  tak, aby jste zadaný údaj zapsali vždy nerovností, intervalem a znázornili graficky na číselné ose
	NEROVNOST
	GRAFICKY (ČÍSELNÁ OSA)
	INTERVAL

	
	 (
x
-2
1
)
	

	
	 (
x
-5
)
	

	
	 (
x
4
)
	

	
	 (
x
-9
-4
)
	

	
	 (
x
4
10
)
	

	
	 (
x
0
)
	



2) Dané neúplné číslo zapište ve tvaru  ,  určete jeho střední hodnotu a absolutní chybu:
	
	
	
	střední hodnota
	
	absolutní chyba
	
	tvar  

	
	
	a0 = 4
	
	α = 1
	
	a = 4 ± 1

	
	
	a0 = 1,01
	
	α = 0
	
	a = 1,01 ± 0

	
	
	a0 = 29
	
	α = 5
	
	a = 29 ± 5

	
	
	a0 = 15,6
	
	α = 0,1
	
	a = 15,6 ± 0,1

	
	
	a0 = 0,41
	
	α = 0,41
	
	a = 0,41 ± 0,41




3) Zakroužkujte v tabulce hodnoty, které jsou přípustná pro měření  ,  a dopište ještě dalších pět možných přípustných hodnot. 
	11 A
	10,8 A
	11,6 A
	9,9 A
	10,89 A
	11,44 A
	0,5 A
	21,4 A

	

	10,5 ;  10,8 ;  11,1;  11,2;  11,5


NEÚPLNÁ ČÍSLA –  způsoby zápisu, střední hodnota, absolutní chyba - řešení       1
NEÚPLNÁ ČÍSLA – početní operace, relativní chyba - řešení                                        2


4) Na tenkovrstvé lazuře na dřevo je uvedeno, že se má skladovat při teplotě     Určete střední hodnotu a absolutní chybu,  vypočtěte dolní mez a horní mez neúplného čísla. Je možné lazuru skladovat na dílně, kde teplota kolísá během roku mezi 12 a 28?
	                                         dolní mez … a0 - α = 15 – 10 = 5ᵒC

	střední hodnota … a0 = 15                horní mez … a0 + α = 15 + 10 = 25ᵒC

	absolutní chyba … α = 5                    

	                      Není to možné, protože 28°C není přípustná hodnota.


5) Doplňte správně vzorce pro počítání s neúplnými čísly , 
	
	 

	 
	


6) Pro nákup ABS hrany na olemování pracovní desky a spotřeby materiálu odhadněte a pak vypočtěte obvod a obsah obdélníku o stranách , .
	

	     

	                                                     

	                   dm

	

	       

	ABS hrany bude potřeba  dm a obsah desky bude 


7) Délka stavebního hranolu je určena neúplným číslem pomocí intervalu  mm. Vypočtěte jeho relativní chybu δ v procentech .
	                       

	                    

	                                                 

	

	Relativní chyba u délky stavebního hranolu je 0,08 %.
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