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Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
Klopné obvody – zapojení s hradly a invertory
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_11_NAAL
Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky -  zapojení s multivibrátory. Předpokládaná délka práce žáků 180 minut.   
Ilustrace – archiv autora
11.

Dvojhlasá siréna

Dvojhlasá siréna se skládá ze tří multivibrátorů, ve schématu označených jako M1, M2 a M3. Multivibrátory M1 a M2 pracují jako tónové s kmitočtem cca 500 Hz a 1 kHz, multivibrátor M3 jako přepínací s kmitočtem cca 1Hz. Dvojice zbývajících hradel NAND pracuje jako přepínač – jsou „otevřeny“ úrovní H na druhých vstupech. Obdélníkové napětí z multivibrátoru M3 je tedy střídavě otevírá a zavírá. Tím se na bázi T1 dostává střídavě signál z M1 a M2 který se ozývá jako zesílený ze sluchátka SL1

Zapojení:









[image: image1.jpg]°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Práce na dvojhlasé siréně předpokládá znalost IO 7400. Proto bylo záměrně odstraněno číslování jak hradel, tak i jejich vývodů. Záleží tedy na každém, které hradlo na jaké pozici zvolí. Připomínám, že všechna hradla jsou rovnocenná, lze je tedy libovolně zaměňovat, stejně jako oba vstupy hradel.

Úkol:
Uvedené zapojení realizujte v kontaktním nepájivém poli a změřte pomocí osciloskopu periodu všech tří multivibrátorů a přepočítejte ji na kmitočet.

Doporučený postup zapojování a oživování v KNP (navazuje na předchozí cvičnou práci):


1. Zapojte M3 – LED diody musí blikat

2. Zapojte M2 – na výstup libovolného hradla připojte sluchátko v sérii s rezistorem 100 ÷ 220Ω. Musí být slyšet tón cca 500 Hz

3. Obdobným způsobem zapojte i M1 – tón bude mít cca 1 kHz

4. Výstupy dvou tónových multivibrátorů spojte se dvěma vstupy přepínacích hradel

5. Na zbývající volné vstupy přepínacích hradel připojte oba výstupy M3

6. Připojte zbývající součástky (vazební RC členy, tranzistor, sluchátko, …)

7. Po opětném připojení napájecího napětí se ze sluchátka ozývají dva tóny přepínané M3. Viz následující obrázek
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