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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Realizace dekodéru 1 ze 4

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_13_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – realizace dekodéru v nepájivém poli. Předpokládaná délka práce žáků 150 minut.   

13.

Dekodér 1 ze 4
Dekodéry patří do skupiny kombinačních obvodů. Stav jejich výstupů je jednoznačně dán stavy na jeho vstupech. Nejjednodušším typem dekodéru je dekodér 1 ze 4. Na vstupy A a B jsou přivedeny všechny čtyří kombinace úrovní L a H ( dva bity binárního kódu). Tyto čtyři vstupní kombinace aktivují vždy jeden ze čtyř výstupů a to úrovní L (dáno typem použitých hradel – NAND – 7400). Toto je v našem případě indikováno svitem jedné ze čtyř LED diod zapojených na jeho výstupech.


Zapojení:
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Vlastní dekodér je tvořen invertory IO1D a IO1E (7404) a hradly NAND IO3(A ÷ D) IO 7400.

Jako zdroj hodinových pulzů je použit symetrický multivibrátor (f = cca 1Hz) tvořený invertory IO1A a IO1B (7404).

Klopný obvod typu D (½ 7474) zapojený jako kmitočtová dělička 2 - vytváří druhý bit binárního kódu pro vstup B dekodéru 1ze 4. Výsledný efekt je postupné rozsvěcování LED diod.
Úkol:
Výše uvedené zapojení realizujte v kontaktním nepájivém poli (KNP) a ověřte jeho funkčnost.

Poznámka:
Integrovaný obvod IO2A (7474) a jeho činnost budou probrány v následujících lekcích
