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17.


Ve cvičných úlohách často používáme jako zdroj hodinových pulzů astabilní klopný obvod osazený integrovaným obvodem, který se vyrábí pod označením NE555.

Integrovaný obvod NE555 je nabízen již od roku 1974. I přes svůj věk neztratil nic na svojí popularitě. Ačkoliv nepatří mezi typické číslicové obvody, je s nimi plně kompatibilní. A to jak s řadou TTL – při Ucc = 5 V, tak s řadou CMOS – varianta NE555C. Jeho struktura je patrná z uvedeného blokového schématu:
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Je tvořen dvojicí operačních zesilovačů zapojených jako komparátory, klopného obvodu R-S a výstupního výkonového invertoru. Pracuje již od napájecího napětí 4,5V, při odběru cca 5mA. Je schopen pracovat do frekvence 0,5MHz, (reakční doba – doba přepnutí je cca 500ns).

Možností použití je celá řada, většinou vycházíme ze dvou zapojení.
a. monostabilní klopný obvod (časovač)

b. astabilní klopný obvod (multivibrátor)

a. Monostabilní klopný obvod – zapojení:
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Obvod pracuje jako „zpožďovač“, nebo taky jako časový spínač. Spouští se tlačítkem START. Doba trvání sepnutí je přímo úměrná časové konstantě R2C1 a je v tomto zapojení indikována svitem LED diody LED1.

Hodnotu rezistoru R2 lze zvýšit až na 1MΩ. V tom případě je doba sepnutí v desítkách minut. Stav sepnutí je potom možné přerušit tlačítkem STOP. 

Dobu sepnutí lze vypočítat podle vztahu:


T = 1,1.R2.C1
Dosazujeme v základních jednotkách [ s; Ω, F ]








   Ověřte toto zapojení v kontaktním poli.

b. Astabilní klopný obvod – zapojení:
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Zapojení pracuje jako astabilní klopný obvod – multivibrátor, zdroj střídavého napětí obdélníkového průběhu. Při napájecím napětí +5V v úrovních TTL. Na generovaném kmitočtu se podílí rezistory R1, R2 a kondenzátor C1. Kmitočet lze vypočítat podle vztahu:

Veličiny dosazujeme v základních jednotkách [Hz; Ω, F]

ln2 = 0,692 – dosazujeme zaokrouhlenou hodnotu 0,7

V praxi se hodnota R1 pohybuje od 1 ÷ 20kΩ, hodnota R2 od 1 ÷ 20kΩ, kapacita C1 od 10nF do 100µF.

Ověřte toto zapojení v kontaktním poli.
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Zapojení vývodů IO NE555:

Pouzdro DIL8 (DIP8) →

Zapojení:

