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18.

Dosud popsané integrované obvody patřily do skupiny obvodů kombinačních. Stav jejich výstupů (výstupní logicky proměnná)  byl jednoznačně funkčně závislý na na úrovních na vstupech (vstupní logicky proměnná).

Další skupinou integrovaných obvodů jsou obvody sekvenční.  

U nich je stav výstupu závislý nejen na vstupních logicky proměnných, ale i na vnitřních logicky proměnných. Hovoříme o vnitřní paměti obvodu. Vnitřní logicky proměnná je určena stavem před příchodem vstupního nebo řídícího signálu.

Graficky můžeme zobrazit takto:
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PAMĚŤOVÁ


Řídící signál (C – clock)

Paměťová část může být:

statická




  nebo

dynamická

Statická
- nejčastěji bistabilní klopný obvod. Uchovává si vnitřní logicky proměnnou neomezeně dlouho  –  pokud trvá napájecí napětí Ucc nebo pokud není stav jeho výstupu řídícím signálem změněn.

Dynamická 
- kapacitní člen, člen RC – uchovává si vnitřní logicky proměnnou relativně krátkou dobu (časová konstanta RC členu). Stav je třeba obnovit (monostabilní klopné obvody)

Klopné obvody 

Tyto obvody se nazývají klopné proto, že mění stav výstupů skokem – klopí. Obvykle mají dva výstupy označené Q a Q\, kde jeden je negací (opakem) druhého. Mohou být spouštěny staticky – stavem, logickou úrovní, nebo dynamicky – náběžnou nebo sestupnou hranou hodinového pulsu do vstupu C.

Dělí se na :

a)
Astabilní   

- nemají žádný stabilní stav. Slouží jako generátory 



střídavého na pětí obdélníkového průběhu. Nazývají se též 


multivibrátory.

b)
Monostabilní
- mají jeden stabilní stav. Na popud vnějšího spouštěcího 


impulsu se vytvoří ojedinělý výstupní impuls  definované 


doby trvání (délky), dané  časovou   konstantou  vnějšího  


RC členu, nebo  zapojením. Běžně se označují zkratkou 


MKO.

c)
Bistabilní

- mají dva rovnocenné stabilní stavy, ve kterých mohou 


setrvat libovolně dlouhou dobu (pokud trvá Ucc)




