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19.

Astabilní klopné obvody neboli multivibrátory pracují jako generátory střídavého napětí obdélníkového průběhu. Můžeme je realizovat pomocí: 
a) - diskrétních součástek (tranzistorů, rezistorů a kondenzátorů) 
nebo: 
b) - pomocí invertorů (případně hradel), rezistorů a kondenzátorů.

a)






b)
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Obdélníkové napětí na výstupech Q má periodu, jejíž hodnota je dána časovou konstantou τ = RC vazebních členů R1C1 (R4C2) a) a R1C1 (R2C2) b).
Informativní hodnoty R v případě a).

    Informativní hodnoty R v případě b).

R1 = R4    
820Ω ÷ 4k7



    R1 = R2    1k5 ÷ 5k6

R2 = R3
47k ÷ 100k

Jestliže je perioda úměrná časové konstantě τ = RC vazebních členů, lze odvodit změnu kmitočtu při uvedené změně hodnoty rezistorů. Pro vysvětlení je jednodušší použít variantu b) – multivibrátor s invertory stavebnice TTL (7404).
Pomocí změny hodnoty rezistorů v poměru cca 1 : 4, lze měnit poměr kmitočtů v témže poměru – 1 : 4. Zvolíme-li hodnoty rezistorů konstantní (např. 3k3), lze měnit kmitočet multivibrátoru pomocí kondenzátorů, jejichž hodnotu lze volit v rozmezí od stovek pF, po jednotky mF, tedy v poměru cca 1 : 1 000 000. Proto lze měnit kmitočet multivibrátoru b) pomocí změny kapacit C1C2 v rozsahu kmitočtů odpovídající změně kapacity vazebních kondenzátorů (1 : 1 000 000). Teoreticky lze tedy vytvořit následující tabulku pro R1R2 = konst = 3k3:
	C 
	1nF
	10nF
	100nF
	1uF
	10uF
	100uF
	1mF

	f 
	200kHz
	20kHz
	2kHz
	200Hz
	20Hz
	2Hz
	0,2 Hz


Platnost tabulky je pouze obecná, neboť na kmitočtu se podílí nejenom hodnoty RC vazebních členů, ale i impedanční vlastnosti invertorů. Jinak se bude chovat řada 74xx, jinak řada 74LSxx, jinak řada 74ALSxx a jinak řada 74HCTxx.
Další sledovanou vlastností multivibrátorů je střída. Je to poměr mezi kladnou a zápornou půlvlnou výstupního signálu. U zapojení a) a b) je to dáno shodností parametrů vazebních členů RC. Je-li výstupní signál symetrický, hovoříme o střídě 1 : 1. Ostatní vyplývá z následujícího obrázku.
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