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Monostabilní klopný obvod v pouzdru DIL14. Do distribuční sítě je dodáván pod označením UCY74121 nebo SN74121.

Z funkční tabulky je zřejmé, že vstupy A1 i A2 reagují na sestupnou hranu pulsu, vstup B na hranu vzestupnou. Z tabulky též vyplývá ošetření vstupů nevyužitých.

Na výstupu Q vzniká kladný puls, na negovaném výstupu Q puls záporný.

Protože MKO je spouštěn dynamicky (sestupnou nebo vzestupnou hranou pulsu), nemá délka vstupního pulsu vliv na délku pulsu výstupního. Jeho délka (doba kyvu) je dána pouze časovou konstantou RC vnějšího členu RC.
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Zapojení č.1:

Je využit vnější RC člen – RT a CT (pomocný odpor RI = 2kΩ je nezapojen). V případě použití elektrolytického kondenzátoru je nutno dodržet vyznačenou polaritu. Dobu trvání výstupního pulsu vypočítáme:


tp = ln2. RT.CT  
[ s, Ω, F]

ln2  - přirozený logaritmus 2 = 0,6931… (dosazujeme zaokrouhlenou hodnotu 0,7)
Zapojení č.2:
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Toto zapojení se používá v případě, že chceme délku pulsu měnit plynule potenciometrem nebo přesně dostavit odporovým trimrem. 

Dobu trvání výstupního pulsu vypočítáme:

tp = ln2. (RT+RI).CT  [ s, Ω, F]

ln2  - přirozený logaritmus 2 = 0,6931… 

(dosazujeme 0,7)

RI    - tento odpor je součástí struktury integrovaného obvodu a výrobce udává jeho hodnotu RI = 2 kΩ

Zapojení č.3:
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Zapojení č.3 využívá k nastavení doby kyvu pouze kondenzátoru CT. (Hodnota odporu RI je konstantní a relativně nízká - 2 kΩ). Výhodou tohoto zapojení je jednoduchost, nevýhodou nepoužitelnost pro extremně dlouhé časy výstupního pulsu.

Dobu trvání výstupního pulsu vypočítáme:


tp = ln2. RI.CT  
[ s, Ω, F]


RI  = 2 kΩ ;    ln2 = 0,7
Maximální hodnoty RT a CT pro které platí uvedené vztahy (ve všech třech zapojeních) jsou:

       RTMAX = 39 kΩ 
    CTMAX = 10-3 F

