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24.

Bistabilní dvojčinné KO TTL 7472 a 7473 jsou KO typu JK, reagující na sestupnou hranu vstupního (hodinového) pulsu.
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Dvojčinný bistabilní klopný obvod typu D, reagující na náběžnou hranu hodinového pulsu se vyrábí pod označením 7474. Jedná se o dvojici samostatných KO v jednom pouzdru DIL14.

Zapojení jednotlivých vývodů je patrné ze schematické značky.

Jak již bylo řečeno, dvojité klopné obvody lze řídit dynamicky, tedy náběžnou hranou pulsu (KO – D), nebo sestupnou hranou pulsu (KO – J-K). Lze je tedy využít jako kmitočtové děličky 2. 
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Zapojení a průběhy na vstupu IN a výstupu OUT kmitočtové děličky 2 zapojené pomocí KO – D (IO 7474). Náběžná hrana hodinového pulsu přepisuje úroveň ze vstupu D na výstup Q. Aby se tato činnost opakovala i při následující náběžné hraně, je nutno propojit negovaný výstup Q KO s datovým vstupem D. 
Ke změně stavu výstupu (Q – OUT) dochází s náběžnou hranou hodinového impulsu na vstupu (C – IN).

Výstupní kmitočet fOUT je tedy polovinou kmitočtu vstupního fIN, střída je 1:1 i v případě, že střída vstupního signálu má charakter krátkých kladných nebo záporných pulsů.
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Obdobou zapojení předchozího je kmitočtová dělička s KO – J-K (IO 7473). 

Ke změně stavu výstupu (Q – OUT) dochází se sestupnou hranou hodinového impulsu na vstupu (C – IN).

Další obrázek představuje průběhy na vstupu i výstupu kmitočtové děličky s KO typu J-K.

Klopné obvody obou typů lze zapojovat za sebe tak, že výstup Q předchozího KO zapojíme na vstup C KO následujícího. Zapojením čtyř klopných obvodů za sebou získáme čtyřbitový binární čítač. 

Jeho struktura je zřejmá z dalšího obrázku. 
Průběhy na výstupech QA, QB, QC a QD se pro zapojení s KO – D a KO – J-K výrazně liší.
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Klopné obvody typu D klopí s ná-běžnou hranou pulsu. Na výstupech QA, QB, QC a QD budou 4 bity binárního kódu začínající číslem 1111 (dek.15) a končící číslem 0000 (dek.0). Takto sestavený obvod se nazývá čítač, a bude počítat směrem VZAD.

Klopné obvody typu J-K klopí se sestupnou hranou pulsu. Na výstupech QA, QB, QC a QD budou 4 bity binárního kódu začínající číslem 0000 (dek.0) a končící číslem 1111 (dek.15). Takto sestavený čítač bude počítat směrem VPŘED.

