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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Klopné obvody – princip asynchronního čítače
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_25_NAAL
Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – práce s astabilními klopnými obvody realizované v nepájivém kontaktním poli a oživení zapojení. Předpokládaná délka práce žáků 120 minut.   
Ilustrace – archiv autora
25.

Následující zapojení představuje čtyřnásobnou kmitočtovou děličku 2, využívající hodinových pulsů z astabilního KO zapojeného s IO 7400. Kmitočtová dělička je osazena dvojicí IO typu 7474.
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INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





Zapojení:

Postup oživení:

1. Do nepájivého kontaktního pole (NKP) zapojte astabilní KO s IO1A, IO1B - 7400 včetně červené LED diody LED1 s ochranným rezistorem R3. Připojte napájecí napětí +5V. Dioda musí blikat frekvencí cca 5 ÷ 10 Hz. Napájecí napětí odpojte.

2. Do NKP vložte IO2 - 7474. Propojte 1. KO (IO2A) podle schématu včetně bílé LED diody s ochranným rezistorem R4. Připojte napájecí napětí. Bílá dioda LED2 musí blikat poloviční frekvencí proti červené LED1. Napájecí napětí odpojte.

3. Propojte 2. KO (IO2B) podle schématu včetně bílé LED diody s ochranným rezistorem R5. Připojte napájecí napětí. Bílá dioda LED3 musí blikat čtvrtinovou frekvencí proti červené LED1. Napájecí napětí odpojte.

4. Do NKP vložte IO3 - 7474. Propojte 3. KO (IO3A) podle schématu včetně bílé LED diody s ochranným rezistorem R6. Připojte napájecí napětí. Bílá dioda LED4 musí blikat osminovou frekvencí proti červené LED1. Napájecí napětí odpojte.

5. Propojte 4. KO (IO3B) podle schématu včetně bílé LED diody s ochranným rezistorem R7. Připojte napájecí napětí. Bílá dioda LED5 musí blikat šestnáctinovou frekvencí proti červené LED1. Napájecí napětí odpojte.

Na výstupy A, B, C a D jednotlivých KO připojte vstupy A, B, C a D modulu zobrazovací jednotky (Dekodér 7447 + sedmisegmentovka LQ410 – zapůjčí vyučující. Též je možno zapojit do volného prostoru v NKP Dekodér 7447 a sedmisegmentovku s ochrannými rezistory). Připojte napájecí napětí. Sedmisegmentovka musí postupně zobrazovat čísla od 15 do 0. Přepínání se děje rychlostí danou frekvencí astabilního KO.

Tímto zapojením jsme vyrobili asynchronní čtyřbitový čítač vzad.
