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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
Princip a ověření činnosti asynchronních čítačů vpřed i vzad

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_26_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – realizace zapojení inkrementujícího a dekrementujícího čitače. Předpokládaná délka práce žáků 180 minut.   

Ilustrace – archiv autora

26.

Pomocí čtveřice klopných obvodů můžeme zapojit čtyřbitový asynchronní čítač vpřed i vzad. 
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Čítač vpřed - zapojení:
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Čítač vzad - zapojení:

Na výstupy A, B, C a D jednotlivých KO připojte vstupy A, B, C a D modulu zobrazovací jednotky (Dekodér 7447 + sedmisegmentovka LQ410 – zapůjčí vyučující). Připojte napájecí napětí. Sedmisegmentovka musí postupně zobrazovat čísla od 0 do 15 v případě prvního zapojení, a od 15 do 0 v případě zapojení druhého. 
