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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
Binární asynchronní čítač 7493
Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_27_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – realizace zapojení s klopnými obvody v kontaktním poli. Předpokládaná délka práce žáků je 60 minut.   
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Čtveřice klopných obvodů zapojená do serie tak, jak bylo vysvětleno a procvičeno v předcházející cvičné práci, tvoří strukturu obvodu zvaného čítač. 

Binární asynchronní čítač vpřed se vyrábí ve stavebnici TTL pod označením 7493.
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První klopný obvod (A) pracuje samostatně, zbývající tři (B,C a D) jsou zapojeny za sebou jako tříbitový binární čítač. Je zřejmé, že chceme-li obvod použit jako čtyřbitový binární čítač,  musíme propojit výstup QA prvního klopného obvodu se vstupem B druhého klopného obvodu (12 → 1). Všechny resetovací vstupy R všech klopných obvodů jsou připojeny na společný vodič. Logická 0 na  tomto vodiči uvede všechny výstupy čítače do stavů 0000 - čítač je resetován. Tento stav nastane připojením logické 1 na oba vstupy R0 (viz funkční tabulka hradla NAND). Čítač čítá, je-li alespoň na jednom z těchto vstupů logická 0.

Úkol:

Zapojte astabilní KO pomocí hradel IO 7400 nebo invertorů IO 7404. Pomocí vazebních RC členů zvolte kmitočet 1 ÷ 2 Hz. Na výstup tohoto astabilního KO připojte vstup čítače 7493 propojeného jako čtyřbitový. Každý výstup Q čítače opatřete LED diodou s ochranným rezistorem. Z tohoto zapojení lze odvodit funkční tabulku binárního čítače 7493. Nakreslete si ji do instrukčního sešitu a v řádcích 2 až 14 doplňte.
	Puls
do IN
č.:
	VÝSTUPY Q

	
	D
	C
	B
	A

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	1

	
	
	
	
	

	15
	1
	1
	1
	1

	16 (0)
	0
	0
	0
	0


