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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
Dekadický asynchronní čítač 7490

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_28_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – zapojení binárního čitače v kontaktním poli a ověření funkční tabulky. Předpokládaná délka práce žáků je 60 minut.   

28.

7490

Obdobou binárního čítače 7493 je dekadický čítač 7490. Jeho struktura je obdobná jako u čítače 7493. Vnitřním propojením je však počítací cyklus ukončen 10. krokem – číslem  1001 (dek.9).

První klopný obvod je opět vyveden samostatně, další tři jsou zapojeny jako tříbitový čítač zkrácený na pět kroků. Vnějším propojením výstupu QA se vstupem B získáme čtyřbitový čítač pracující v binárně-dekadickém BCD kódu.

Vstupy R0 slouží stejně jako u čítače 7493 ke zkracování počítacího cyklu. Vstupy R9 slouží k nastavení čísla 1001 (dek.9) na výstupech QA až QD (logickou 1 na R9). To se využívá k „přeskočení“ počítacího cyklu u kmitočtových děliček atd.
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Funkční tabulka čítače 7490


Schematická značka:

	Puls

č.
	Výstupy

	
	D
	C
	B
	A

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	1

	2
	0
	0
	1
	0

	3
	0
	0
	1
	1

	4
	0
	1
	0
	0

	5
	0
	1
	0
	1

	6
	0
	1
	1
	0

	7
	0
	1
	1
	1

	8
	1
	0
	0
	0

	9
	1
	0
	0
	1

	10
	0
	0
	0
	0


Propojením BCD čítače 7490 s dekodérem 7447 a sedmisegmentovkou, získáme jednomístnou počítací jednotku. 

Propojíme-li výstup prvního čítače QD se vstupem A čítače dalšího (+ dekodér 7447 a sedmisegmentovka – např.LQ410), získáme dvojmístnou počítací jednotku (hodinových pulzů přivedených do vstupu IN) s počítáním od 00 – 99 .
Úkol:

Realizujte v NKP dvojmístnou počítací jednotku s počítáním 00 ÷ 99. Jako zdroj hodinových pulzů použijte multivibrátor 1 ÷ 2 Hz s hradly NAND (7400) nebo invertory (7404).
Na závěr nakreslete do instrukčního sešitu funkční tabulku dekadického asynchronního čítače 7490. (Podle tabulky čítače 7493 – viz úloha č 27).

