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Zkracování počítacího cyklu čítače:

Na resetovací vstupy R0 připojíme ty výstupy Q čítače, na kterých je při poža-dovaném zkrácení logická 1. Tím dojde k nastavení všech výstupů čítače na 0000 a dalším hodinovým pulsem začíná nový počítací cyklus.

Příklad: 

Zkraťte počítací cyklus čítače na 12 kroků (počítání 0 – 11)

Řešení:

Po 12 krocích (hodinových pulsech) se na výstupech QC a QD objeví logická 1 (Viz funkční tabulka čítače 7493). Tyto výstupy tedy propojíme s resetovacími vstupy R0 čítače. Počítací cyklus bude ukončen 12. krokem – číslem 1011 (dek.11).

Funkční tabulka čítače 7493

	Puls

č.
	Výstupy

	
	D
	C
	B
	A

	0
	0
	0
	0
	0

	1
	0
	0
	0
	1

	2
	0
	0
	1
	0

	3
	0
	0
	1
	1

	4
	0
	1
	0
	0

	5
	0
	1
	0
	1

	6
	0
	1
	1
	0

	7
	0
	1
	1
	1

	8
	1
	0
	0
	0

	9
	1
	0
	0
	1

	10
	1
	0
	1
	0

	11
	1
	0
	1
	1

	12
	1
	1
	0
	0

	13
	1
	1
	0
	1

	14
	1
	1
	1
	0

	15
	1
	1
	1
	1

	16
	0
	0
	0
	0


Chceme-li počítací cyklus ukončit binárním číslem, které má logickou 1 na více výstupech než je resetovacích vstupů R0, musíme použít vnější logický člen.

Příklad: 

Zkraťte počítací cyklus čítače na 13 kroků (počítání 0 – 12)

Řešení:

Po 12 krocích (hodinových pulsech) se na třech výstupech QA, QC a QD objeví logická 1 (Viz funkční tabulka). Jeden z těchto výstupů (např. QA) připojíme na libo-volný resetovací vstup R0. Zbývající dva výstupy (QC a QD) připojíme na dva vstupy hradla NAND (7400). Tyto dvě logické 1 z výstupů QC a QD však na výstupu hradla vytvoří logickou 0 (viz funkční tabulka hradla NAND). Ta by čítač neresetovala. Proto musíme za hradlo připojit ještě invertor (může být vytvořen pomocí dalšího hradla NAND). Výstup tohoto invertoru pak připojíme na druhý resetovací vstup R0 .
Úkol:
Na základě popisu v odstavci Řešení nakreslete zapojení pro zkrácení počítacího cyklu od 0 – 12 a toto v NKP realizujte.
V případě, že potřebujeme ukončit počítací cyklus u dvoj- či vícemístné počítací jed-notky (Čtyřiadvacetihodinové počítání, šedesáti minutové či šedesáti sekundové po-čítání digitálních hodin, atd.), musíme současně resetovat oba (všechny) čítače. Všechny nulovací vstupy R0 připojíme do jednoho resetovacího vodiče, který bude připojen na výstup logické sítě tvořené z hradel. Tato síť bude stejně jako v před-chozí úloze řešit logické stavy na výstupech čítačů tak, aby na společný resetovací vodič při požadovaném ukončení počítacího cyklu přivedla logickou1 (úroveň H) nutnou pro vyresetování čítačů.
