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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Zkracování počítacího cyklu dvojmístné počítací jednotky, digitální 
hodiny – princip, zapojení, realizace

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_31_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky – aplikace znalostí zkracování počítacího cyklu čitače.. Předpokládaná délka práce žáků je 180 minut.   
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Zapojení:

1.
Na základě nabytých vědomostí z instrukční hodiny a funkční tabulky binárního čítače 7493 proveďte zkrácení počítacího cyklu pro všechny možnosti binárního čítače. Jako pomocný obvod máte k dispozici dvě hradla NAND IO 7400 (první dvě jsou použita v multivibrátoru), případně trojici třívstupových hradel AND – IO 7411(přiložen v sadě součástek). Všechna propojení čítače pro zkrácení počítacího cyklu si nakreslete do instrukčního sešitu.

2.
Obnovte původní zapojení s dekadickými čítači (schéma č 2.) a proveďte zkracování počítacího cyklu pro dvojmístnou počítací jednotku (resetují se oba čítače společně). 

3.
Zapojte 24hodinovou počítací jednotku pro digitální hodiny (počítá od 00 do 23)

4.
Zapojte 60minutovou (60sekundovou) počítací jednotku pro digitál. hodiny (počítá od 00 do 59)

5.
Proveďte propojení sekundové, minutové a hodinové počítací jednotky – vytvořte jednoduché digitální hodiny.

Poznámka:
Sekundová počítací jednotka je napájena pulzy z multivibrátoru. Minutová počítací jednotka je napájena nulovacími pulzy sekundové počítací jednotky a hodinová počítací jednotka je napájena nulovacími pulzy počítací jednotky minutové (jak bylo vysvětleno v instrukční hodině).
