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Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0521 – Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
Autor:
Aleš Nalezen

Tematická sada:  Elektronika – číslicová technika pro výuku odborného výcviku 

Téma:
 Seznámení s posuvným registrem TTL – IO 74164

Číslo materiálu:
VY_52_INOVACE_06_35_NAAL

Anotace: Materiál pro praktickou výuku žáků číslicové techniky -  realizace zapojení v kontaktním poli a práce s měřícím systémem UNIMA. Předpokládaná délka práce žáků je 90 minut.   

Ilustrace – archiv autora

35.

Úvod:
Integrovaný obvod 74164 je osmibitový posuvný registr se sériovým vstupem a paralelními výstupy (SIPO). Jeho činnost lze vysledovat z následujících zapojení, které realizujte v NKP.
č.1:  Na vstupy A, B je přivedena úroveň H, která je hodinovými pulzy posouvána na následující výstupy registru. Aktivováním posledního výstupu QH (přes hradlo NAND IO1C) se registr vynuluje. Celý proces se potom opakuje.
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Zapojení č.1: 

Úkol:
Výše uvedené zapojení realizujte v nepájivém kontaktním poli (NKP). Na hotové práci pro-veďte změření průběhů na vstupu C a výstupech QA ÷ QG registru pomocí logického analyzátoru měřícího systému UNIMA.

č.2  : Na vstupy A a B je přiveden invertovaný stav výstupu QH. Tento je hodinovými pulzy posouván na další výstupy (QA ÷ QG). Aktivací posledního výstupu se změní logická úroveň na vstupech A a B a celý cyklus se opakuje.
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Zapojení č 2:

Úkol:
Proveďte stejné měření pomocí logického analyzátoru měřícího systému UNIMA jako u zapojení č.1. Porovnejte oba grafy.
