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Materiál ve formě souboru WORD je určen pro žáky jako protokol z laboratorní úlohy na téma Povrchové napětí. Toto téma je vyučováno ve všech oborech v druhém ročníku. 
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Pomůcky: Digitální váhy (s citlivostí 0,1 g), prázdné lahvičky od léků, nádobka, voda, technický líh, posuvné měřidlo 
Úkol:

1. Vymyjeme prázdnou lahvičku od léků s kapacím uzávěrem a naplníme ji vodou.
2. Zvážíme prázdnou skleněnou nádobku a necháme do ní odkapat vhodný počet kapek (např. 100 nebo 150). Pak zvážíme odkapanou vodu.
3. To samé provedeme s lihem.
4. Změříme vnější průměr trubičky, ze které kapala voda (líh).

5. Provedeme výpočet hodnoty povrchového napětí.

Měření: 
1. Povrchové napětí vody:
             Počet kapek: 
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             Hmotnost odkapané vody: 
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             Průměrná hmotnost jedné kapky: 
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             Vnější průměr trubičky: 
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             Výpočet povrchového napětí vody: 

2. Povrchové napětí lihu:

             Počet kapek: 
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             Hmotnost odkapané vody: 
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             Průměrná hmotnost jedné kapky: 
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             Vnější průměr trubičky: 
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             Výpočet povrchového napětí vody: 
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Závěr:

Uveďte získané hodnoty povrchového napětí vody a lihu a porovnejte s tabulkovými hodnotami. Zhodnoťte své výsledky a pokuste se uvést příčiny případných odchylek.
Návody k sestavení experimentu (není součást odevzdávaného protokolu):
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                     V okamžiku odtržení kapky platí:  
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                     Odtud pro povrchové napětí dostáváme: 
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Fotografie:
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Nejprve zvážíme hmotnost misky, do které bude odkapávat kapalina. Používáme váhy s citlivostí 0,1 g. Můžeme i nastavit 0 pro situaci, kdy je na vahách miska – pak váhy ukazují přímo hmotnost kapaliny.
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Necháme odkapat z lahvičky kapalinu. 
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Nakonec změříme pomocí posuvného měřítka vnější průměr otvoru.
� EMBED Equation.3  ���
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