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Pomůcky: Žákovská souprava Stativový materiál, závaží, váhy, sada pružin, stopky
Úkol:

1. Sestavte pomocí soupravy Stativový materiál pružinový oscilátor. Změřte hmotnost zavěšeného závaží. Několikrát změřte periodu kmitů a vypočtěte aritmetický průměr periody. Je vhodné neměřit dobu jednoho kmitu, ale její desetinásobek, zmenší se tím nepřesnosti při použití stopek.
2. Vypočítejte tuhost pružiny.

3. Totéž proveďte pro jinou vybranou pružinu.
4. Nakonec sestavte pružinový oscilátor ze sériového zavěšení obou pružin a stejným způsobem změřte tuhost tohoto spojení pružin.
5. Porovnejte získanou hodnotu s hodnotou vypočítanou na základě 2. Newtonova zákona.
Měření: 

1. První oscilátor:
Hmotnosti není potřeba měnit u každého měření.
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         Tuhost první pružiny: 
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         Aritmetický průměr tuhosti: 
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2. Druhá pružina
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        Tuhost první pružiny: 
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         Aritmetický průměr tuhosti: 
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3. Sériové spojení pružin
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         Tuhost sériového spojení: 
[image: image15.wmf]2

2

4

T

m

k

p

=


         Aritmetický průměr tuhosti: 
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4. Teoretický výpočet tuhosti sériového spojení pružin:
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Závěr: Uveďte všechny své naměřené výsledky tuhostí první a druhé pružiny a také tuhost sériového spojení obou pružin. Tento poslední výsledek porovnejte s výsledkem získaným teoreticky. Zhodnoťte svou práci a uveďte zdroje případných nesrovnalostí.
Návody k sestavení experimentu (není součást odevzdávaného protokolu):
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Pro okamžitou výchylku sériově spojeného pružinového oscilátoru platí:   
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Protože platí 
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, lze upravit: 
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Pro výslednou tuhost tedy platí: 
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Fotografie:
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Je potřeba znát hmotnosti závaží.
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Měříme dobu deseti kmitů pružinového oscilátoru v případě první a druhé pružiny a také oscilátoru vzniklého spojením dvou pružin. Je vhodné si dopředu pokus vyzkoušet, protože ne každé dvě pružiny se svými tuhostmi k sobě hodí.
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Sériové spojení obou pružin





Jednotlivé pružiny
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