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Úkol:

1. Sestavte model dvouramenné páky podle fotografie.
2. Zavěste do různých vzdáleností na obě ramena páky modul pro závaží a dodávejte závaží tak, aby nastala rovnováha.

3. Odečtěte velikosti ramene síly a vypočítejte momenty sil na obou stranách. Ověřte rovnost velikostí momentů sil. Pokus opakujte pro různé hodnoty ramen síly.
4. Sestavte model jednoramenné páky podle fotografie a provádějte stejná měření jako v případě dvouramenné páky. 
Měření: 

1. Dvouramenná páka
	Měření
	Levé rameno


	Pravé rameno

	
	
[image: image2.wmf]g

m

1


	
[image: image3.wmf]N

F

1


	
[image: image4.wmf]m

d

1


	
[image: image5.wmf]m

N

M

.

1


	
[image: image6.wmf]g

m

2


	
[image: image7.wmf]N

F

2


	
[image: image8.wmf]m

d

2


	
[image: image9.wmf]m

N

M

.

2



	1.
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	
	
	



[image: image10.wmf]1

m

                    hmotnost závaží na levém ramenu páky
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      velikost síly působící na levé rameno
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                    velikost ramene síly
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    velikost momentu síly na levém rameni páky

2. Jednoramenná páka

	Měření
	Síla směrem dolů


	Síla směrem nahoru
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Závěr:

Zhodnoťte prováděná měření, zda v případě jednotlivých situací, kdy na páce nastala rovnováha a rovnost velikostí momentů, vycházela rovnost i početně. Porovnejte míru shody výsledků v případě dvouramenné i jednoramenné páky.
Návody k sestavení experimentu (není součást odevzdávaného protokolu):
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Dvouramenná páka

Jednoramenná páka
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Pozn.:
Je nutno počítat s tím, že dosahovat praktické rovnováhy na páce nebude jednoduché, protože jak možné hodnoty ramen síly, tak i hmotnosti závaží, jsou „diskrétní.“ Proto může docházet k tomu, že hodnoty v odpovídajících řádcích zelených sloupců se budou trochu lišit.
Fotografie:
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Model dvouramenné páky.
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Měření ramene síly lze provést pomocí měřidla, popřípadě využít toho, že páka v žákovské soupravě má dílky stálé délky.
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Při měření hmotnosti se nesmí zapomenout na hmotnost samotného modulu, na který se zavěšují závaží.
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Sestavíme i model jednoramenné páky. K realizaci síly působící nahoru použijeme kladku.
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Pro měření délky ramen obou sil platí totéž co pro dvouramennou páku. 
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