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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

1. Nakreslete řez izolovaným vodičem a popište jeho části.
2. Co je to žíla a z čeho se skládá?
3. Co znamená značení „ CY“ dle starého značení a jaké je značení nové?
4. Jak se značí lehká plochá šňůra?
5. Jakou barvou se značí pracovní vodiče fázové u střídavých soustav nebo krajní vodiče u stejnosměrných soustav?
6. Jakou barvou se značí jeden pracovní vodič fázový u střídavých soustav nebo jeden krajní vodič u stejnosměrných soustav, když ostatní fázové / krajní / vodiče jsou označeny černě?  
7. Jaký vodič se označuje modrou barvou?
8. Jaký vodič se označuje zelenožlutou barvou?
9. Co znamenají tyto značky?
[image: Výstřižek2.PNG] 	[image: Výstřižek2.PNG]		[image: ]		[image: Výstřižek2.PNG]                               
                                  

ŘEŠENÍ
1. Řez izolovaným vodičem a popis:
[image: ]
2. Žíla – jádro s izolací, zpravidla z Cu nebo Al.
3. „CY“ je vodič s plným jádrem pro všeobecné použití, nové značení  H07V - U .   
4. Lehká plochá šňůra se značí „ CYH“ nebo dle nové normy H03VH-H.
5. Značí se barvou černou.
6. Pracovní vodič fázový u střídavých soustav a jeden krajní vodič u stejnosměrných soustav se značí barvou hnědou.
7. Světle modrou barvou se označuje pracovní střední vodič.
8. Zelenožlutou barvou se označuje ochranný vodič, který slouží k ochraně před nebezpečným dotykovým napětím.
9. Význam značek:
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