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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

1. Navrhněte průřez stejnosměrného vedení tak, aby úbytek napětí při napájecím napětí 220 V 
nepřekročil 5 %.
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2. Určete dle zákona adice součet proudových momentů.
3. Určete dle zákona superpozice součet proudových momentů.
4. Vypočítejte průřez vedení a zvolte dle normy nejbližší normovaný průřez.
5. Grafickým řešením ověřte správnost výpočtu průřezu vedení.



ŘEŠENÍ
Navrhněte průřez stejnosměrného vedení tak, aby úbytek napětí při napájecím napětí 220 V  nepřekročil 5 %.
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Výpočet výkonových momentů adicí


Výpočet výkonových momentů superpozicí


Výpočet úbytků napětí ve voltech


Z této rovnice vyjádříme průřez


Pro měděný vodič



	
Pro hliníkový vodič


Výpočet úbytku napětí v procentech


Z této rovnice vyjádříme průřez


Pro měděný vodič 


Pro hliníkový vodič


Nejbližší normovaný průřez je 70 mm2.





GRAFICKÉ ŘEŠENÍ

Zvolíme měřítko pro délky jednotlivých úseků md, kde 1 m = 0,5 mm.
Zvolíme měřítko pro proudy mA, kde 1 A = 2 mm.
Vypočítáme pólovou vzdálenost p.
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[bookmark: _GoBack]Změříme v grafu velikost ΔU a přepočítáme na hodnotu ve voltech dle následujícího vztahu:

Přepočítáno dle měřítka: úbytek napětí je 7,3 V, tedy nepřekračuje povolených 5 %.
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