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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

1. Navrhněte průřez hliníkového vedení napájeného stejnosměrným proudem. Velikost napětí napájecích bodů je 220 V. Úbytek napětí nesmí překročit 5 %.
[image: ]
2. Určete napájecí výkony PA a PB a ověřte výsledek.
3. Určete bod maximálního úbytku napětí.
4. Vypočítejte průřez vedení z části napájené z bodu A.
5. Vypočítejte průřez vedení z části napájené z bodu B.
6. Zvolte nejbližší normovaný průřez.



ŘEŠENÍ
Navrhněte průřez hliníkového vedení napájeného stejnosměrným proudem. Velikost napětí napájecích bodů je 220 V. Úbytek napětí nesmí překročit 5 %.
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Určení napájecích výkonů

z  bodu A




z  bodu B



Určení místa největšího úbytku
[image: největší ubytek ze dvou stran.jpg]
Rozdělení vedení na dvě části napájené z jedné strany		
[image: vedení ze dvou stran rozdelení.jpg]
Výpočet průřezu vedení napájeného z bodu A



Výpočet průřezu vedení napájeného z bodu B



Nejbližší normovaný průřez je 70 mm2.
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