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ZADÁNÍ

Určete poměry na začátku vedení, má – li se na konci vedení odebírat výkon 30 MW při napětí 110 kV a účiníku rovném 0,7. Délka vedení je 200 km.

Parametry vedení 	Rk = 0,16 Ω km-1                
Lk = 1,24 mH km-1
Ck = 9,25 nF km-1
Gk = 0
[image: ]

Nakreslete zjednodušené schéma.
Graficky vyřešte dané vedení pomocí článku T.
Určete napětí a proud na počátku vedení.

                                  


ŘEŠENÍ
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Překreslení do zjednodušeného tvaru 
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Zvolíme měřítka:
 pro napětí 1kV = 2 mm 
 pro proud 1A = 0,5 mm
Vyneseme vektor napětí U2 do kladného směru osy x vektor proudu I2 pod úhlem odpovídajícím cos φ = 0,7.
Určíme úbytky na činném odporu a reaktanci:



Úbytek na činném odporu vyneseme jako rovnoběžku s proudem I2 a úbytek na reaktanci ve směru kolmém na proud I2.
Součtem těchto úbytků a napětí U2 získáme napětí U21 na příčné admitanci. 
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Nyní vypočítáme kapacitní proud, proud svodem zanedbáváme, má nulovou hodnotu. Pro faktickou správnost je v grafickém řešení vynesen.
Velikost napětí U21 = 71,7 kV.
Kapacitní proud:
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Součtem vektoru I2 a kapacitního proudu získáme proud I1. Změřením určíme 
I1 = 195 A.
Nyní určíme úbytky na činném odporu a reaktanci levé větve.


Vyneseme jednotlivé úbytky a to tak, že úbytek na činném odporu bude rovnoběžný se směrem proudu I1 a úbytek na reaktanci bude na něj kolmý.
Součtem těchto úbytků a napětí U21 získáme výsledné napětí U1.
Změříme jeho velikost a dle měřítka určíme jeho velikost.
U1= 79,5 kV.
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(Zdroj: Elektroenergetika I pro 3. Ročník SPŠ elektrotechnických, Jaroslav Fojt, SNTL 1980)
	Pracovní list 26 – Vedení vvn – článek T grafické řešení

image2.png
Xl Ryl Xl R,
2 2 2 2
L's
|3J7 J,'3
Gyl = Bkl
o

o




image3.jpeg
N

o

o




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg
X1




image1.jpeg
°
* X % I_"‘1
* * o
. * * ° M
* * ]
evrng SKV * x Kk Lf:
sociaini - MINISTERSTVO SKOLSTVI, OP Vzdélavani
fondv CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELAVANI





