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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	

Dle požadovaného zlepšení účiníku
1. U zařízení s příkonem 120 kW a účiníku cos  = 0,6 určete kompenzační výkon tak, aby se účiník zlepšil na 0,95.  Nakreslete vektorový diagram.Příklad řešte výpočtem.

Dle požadovaného zvětšení činného výkonu
2. K zařízení o výkonu 60 kW a účiníku 0,6 potřebujeme připojit další zařízení stejného druhu o výkonu 10 kW. Nakreslete vektorový diagram a stanovte kompenzační výkon.

Dle požadovaného zmenšení ztrát
3. Zařízení o příkonu 500 kW a účiníku 0,7 kompenzujte tak, aby se ztráty ve vedení zmenšily
 o 40 %. Nakreslete vektorový diagram a vypočítejte potřebný kompenzační výkon.




ŘEŠENÍ
1. U zařízení s příkonem 120 kW a účiníku cos  = 0,6 určete kompenzační výkon tak, aby se účiník zlepšil na 0,95.  Příklad řešte výpočtem.
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Při cos  = 0,6 je tg  = 1,333
Při cos  = 0,95 je tg  = 0,328










2. K zařízení o výkonu 60 kW a účiníku 0,6 potřebujeme připojit další zařízení stejného druhu o výkonu 10 kW. Stanovte kompenzační výkon.
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3. Zařízení o příkonu 500 kW a účiníku 0,7 kompenzujte tak, aby se ztráty ve vedení zmenšily 
o 40 %.
Pro cos  = 0,7 je tg  = 1,016



Pro cos  = 0,903 je tg  = 0,474
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