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Příprava na hodinu s využitím tabletu

Jméno a příjmení autora:	Petr Hájek
Škola: 	ISŠ Semily

Předmět:	Materiály - Zedník
Ročník:	druhý
Téma:	Lehké betony
Forma: 	pojmová mapa – rozdělení do základních skupin

Zdroje:	vlastní
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Definice mezerovitého betonu


stejnozrnný beton s definovanou mezerovitostí


běžně používaná zkratka MCB


Výroba mezerovitého betonu


v betonu je vyrobena kostra z frakcí hrubého kameniva


pro slepení zrn se používá hydraulické pojivo - cement


Použití


pro výrobu prefabrikovaných dílů - tvárnic


pro podkladní vrstvy vozovek s drenážním účinkem 


Specifikace 


pevnost 6 - 8 MPa


objemová hmotnost 1500 až 1600 kg/m3












Rozlišujeme 2 základní druhy


přímo lehčené


nepřímo lehčené


Přímo lehčený beton (pórobeton)


plynosilikáty a plynobetony


pěnosilikáty a pěnobetony


Nepřímo lehčený beton (s lehčeným plnivem)


přírodní lehké horniny (tufy, vápence)


průmyslové odpady (škvára, struska, piliny, popílek)


Použití lehčených betonů


výroba prefabrikátů - tvárnic atd.


Názvy používaných lehčených betonů


tufobeton, perlitbeton, křemelinobeton


škvárobeton, struskobeton, pilinobeton


tepelně-izolační betony
uměle vyrobené látky (keramzit, kavitit, agloporit)
keramzitbeton, agloporitbeton, polystyrenbeton
lehké konstrukční betony
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