Projektové odpoledne číslo 11
Závislost délky nosníku a síly

V tomto projektovém odpoledni vyzkoušíme možnosti výukové sady čidel PASCO

Na začátku pokusu vyslovíme hypotézu: 
„Velikost síly potřebné k přelomení nosníku je nepřímo úměrná k velikosti síly potřebně k přelomení nosníku.“

Popis pokusu:
Potřebujeme:
 - čidla PASCO: 
       * siloměr
- prostředí SparkVue
- nosníky (špejle), držáky nosníků
Sestavíme ze dvou držáků na chemické pokusy podpěry pro nosníky, simulované špejlemi. Připravíme si špejle délek 160 mm, 80mm, 40 mm a označíme středy špejlí. Siloměr připevníme na střed špejlí různých délek a tahem za siloměr vyvíjeme tažnou sílu na špejli až do přelomení špejle. Zároveň od začátku měření po zlomení špejle měříme velikost síly a zaznamenáváme do grafu v prostředí Spark Vue.
	Měřením zjistíme, že zmenšením délky špejle na polovinu se velikost síly potřebné k přelomení špejle zvětšuje na dvojnásobek.
Závěr:
Hypotéza byla ověřena. Velikost síly potřebné k přelomení špejle je nepřímo úměrná délce špejle.
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