MĚŘENÍ TLAKOVÉ SÍLY „RAKETY“ NA LIHOVÝ POHON

1) POMŮCKY: siloměr a vozíček Pasco, PC s rozhraním SPARKvue, půllitrová plastová láhev (ze silnějšího plastu), víčka s vyvrtaným otvorem, technický líh, zápalky, špejle, izolepa, pevné zábrany omezující pohyb lahve do stran     

2)  „RAKETA“: Tělo „rakety“ je půllitrová suchá plastová láhev  naplněná „raketovým“ pohonem -  lihovými parami. Připravili jsme ji nalitím několika ml lihu do lahve, následným protřepáním, aby se uvolnily páry, popř. vylitím nadbytečného lihu.

3) BADATELSKÉ OTÁZKY: 

1. KTERÝM SMĚREM A PROČ  „VYSTŘELÍ“ RAKETA, JESTLIŽE ZAPÁLÍME PÁRY PROSTŘEDNICTVÍM OTVORU VE VÍČKU?

2. JAK VELKÁ BUDE TATO SÍLA?

3. JAK DLOUHOU DOBU BUDE „MOTOR“ POHÁNĚNÝ  HOŘÍCÍMI PARAMI V CHODU?

4)ODPOVĚĎ Č. 1: Podle Zákona  akce a reakce budou  z otvoru ve víčku unikat spaliny a raketa vyletí opačným směrem (dnem dopředu), proto připevňujeme siloměr (popř. umisťujeme vozík) ke dnu lahve.
Pokus se ve venkovním prostředí vlivem větru nepovedl, následně jsme experimentovali v interiéru.
5) ODPOVĚĎ NA BADATELSKOU OTÁZKU Č. 2: Naše „raketa“ tlačila na siloměr silou maximální velikosti okolo     1,5 N.

ODPOVĚĎ  NA BADATELSKOU OTÁZKU Č. 3: Lihové páry hořely asi 0,5 sekundy.

