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Střídavý proud, transformátor - výpočty
1. Vypočti frekvenci střídavého proudu, jehož perioda je 0,05 s.
2. Vypočti periodu střídavého proudu, který je ve spotřebitelské síti.

3. Vypočti frekvenci střídavého napětí s periodou 0,0125 s.

4. Vysokofrekvenční proud má frekvenci 4000 Hz. Urči dobu jednoho kmitu.

5. Urči s jakou frekvencí tepe srdce člověka, který napočítal 72 tepů za minutu. Po 50 dřepech napočítal 120 tepů za minutu. Vypočti opět frekvenci.
6. Frekvence střídavého proudu je 1 000 Hz. Vypočti periodu tohoto proudu.

7. Vypočti frekvenci střídavého napětí, jehož perioda je 0,002 s.

8. Urči jaké maximální napětí je ve spotřebitelské síti. Kolikrát za sekundu toto napětí nastane? A kolikrát za sekundu je napětí nulové?

9. Amplituda střídavého proudu je 8,4 A. Vypočti efektivní hodnotu proudu.

10. Vláknem žárovky protéká proud 652 mA. Urči jaký největší proud rozžhaví vlákno.

11. Maximální hodnota napětí elektromotorku autodráhy je 20 V. Jaké velké napětí musíme do autodráhy dodávat z transformátoru?

12. Primární cívka transformátoru má 250 závitů. Napětí 46 V chceme změnit na 230 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka? Vypočti transformační poměr.
13. Napětí 230 V se má snížit na 10 V. Kolik závitů musí mít sekundární cívka, jestliže primární cívka má 9200 závitů? Vypočti transformační poměr.
14. Primární cívka má 250 závitů, sekundární cívka 5000 závitů a je na ní napětí 380 V. Vypočti primární napětí.

15. Vypočti napětí na sekundární cívce, jestliže napětí na primární cívce je 12 V, primární cívka má 450 závitů a sekundární cívka 36 000 závitů. Urči transformační poměr.
16. Primární vinutí transformátoru má 3 600 závitů, cívka je připojena na napětí 230 V. Sekundární vinutí má 900 závitů. Vypočti sekundární napětí.

17. Střídavé napětí 110 V se má zvýšit na 2 200 V.Primární vinutí má 75 závitů. Kolik závitů musí mít sekundární vinutí?
18. Napětí na sekundární cívce je 50 V, počet závitů primární cívky je 1 200, počet závitů sekundární cívky je 200. Vypočítej napětí na primární cívce.
19. U1 = 230 V, N1 = 300, N2 = 1 200, I1 = 4 A. Vypočti transformační poměr, napětí a proud v sekundární cívce.

20. N1 = 600, N2 = 6, U1 = 120 V, I1 = 2 A. Vypočti p, U2 a I2.
Střídavý proud, transformátor – výsledky
1.   20 Hz

2.   0,02 s

3.   80 Hz

4.   0,0025 s

5.   1,2 Hz,  2 Hz
6.   0,001

7.   500 Hz

8.   přibližně 329 V, 100 krát

9.   5,88 A

10.   přibližně 931 mA

11.   14 V

12.   1 250 závitů, p = 5

13.   400 závitů, p = 
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 = 0,043

14.   19 V

15.   960 V

16.   57,5 V

17.   1 500 závitů

18.   300 V

19.   p = 4, U2 = 920 V, I2 = 1 A

20.   p = 0,01, U2 = 1,2 V, I2 = 200 A

_1384019184.unknown

